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Presentcacion

El presente documento se desarrollé como segundo médulo de las Documentaciones
sobre la practica profesional y forma parte de una serie mas amplia de cuadernos con
los que se busca ordenar y estandarizar la practica profesional de la arquitectura en el
pais. Es evidente la necesidad de establecer una base comun para la produccion gréfica
del proyecto arquitectonico en Colombia. El intercambio de informacion, en los ambi-
tos local, nacional e internacional, es una condicion imperante cada dia en la practica
de la profesién, y ésta exige un lenguaje de comunicacion, organizacion y sistemati-
zacion que haga agil y ordenada la transmisién de tal informacién. Estas condiciones
son un requisito para el manejo eficiente del proyecto en todas sus etapas y aspectos,
desde la contratacion hasta la ejecucion final de la obra, teniendo como efecto la faci-
lidad en el control de calidad de los procesos de la produccién del proyecto.

Este documento es fruto del trabajo continuo de la Sociedad Colombiana de Ar-
quitectos, Presidencia Nacional, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Bogota, D.C.
y Cundinamarca, y la Asociacion Colombiana de Facultades de Arquitectura, con el
decidido apoyo y participacion del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares, representados todos éstos en el Comité para la Practica Profe-
sional.

Asi mismo los contenidos del documento, en sus etapas de desarrollo, se han com-
partido con todas las facultades de arquitectura del pais y con las regionales de la So-
ciedad Colombiana de Arquitectos, asi como de sus expresidentes a escala nacional,
para su estudio y recibo de comentarios, con la finalidad de hacer de este documento
un consenso colectivo en su perfeccionamiento. Los aportes de las diferentes instan-
cias antes mencionadas han sido de gran valor y en su medida se han incorporado en
la version final del documento.

El objetivo de este documento es establecer una guia de los aspectos mas significa-
tivos para el desarrollo grafico del proyecto de arquitectura. Estos aspectos se refieren
principalmente a la organizacién de los planos como parte de la documentacion esen-
cial del proyecto y la organizacion basica de los archivos en sistemas CAD, con especial
atencién en aspectos complementarios tales como las convenciones de dibujo, la orga-
nizacion de cuadros, los simbolos que se van a utilizar y la organizacion de las notas.

Los alcances del documento establecen las guias principales para el desarrollo gra-
fico del proyecto. Por el momento no es norma para el pafis, pero se entiende que en
un futuro se podra convertir en una. Conscientes del estado de desarrollo de la infra-
estructura productiva de la industria de la construccién y de las profesiones asociadas
a ésta, en la presente guia se establecieron unos alcances acordes con éste. De este
modo, en la medida en que esta infraestructura se sofistique, se vuelva mas compleja
y donde los procesos se sistematicen y se conviertan en estandar, como por ejemplo
en el uso y manejo de las referencias de los productos y elementos de la construccion



10

DOCUMENTACIONES

SOBRE PRACTICA PROFESIONAL

que se involucran en el proyecto arquitecténico, serd necesario y deseable que éstos
se codifiquen en sistemas unificados para su incorporacion no sélo en los documentos
gréficos del proyecto sino en todos los demas, tales como los presupuestos de obra y
los manuales de especificaciones.

Por otra parte, es deseable que los lineamientos que se proponen en este documen-
to se incorporen como estandares en el manejo de la informacién gréafica e informatica
de las demas profesiones que participan en la produccién de los proyectos. De esta
manera la unificacion en el manejo del sistema de codificacion de capas en los siste-
mas CAD sera un requisito para cumplir los propdsitos de organizacién y eficiencia de
los procesos.

Para la elaboracion del documento se conté con el importante trabajo previo realiza-
do por el ingeniero Hernando Vargas Caicedo y el arquitecto Jorge Pardo, que estable-
ci6 un marco de referencia para su desarrollo. Los lineamientos propuestos se basan,
por un lado, en la informacion recopilada por ellos, y por otro en el reconocimiento
de diferentes préacticas que en el medio profesional local se tienen como experiencia.
Toda esta informacion se incorporo al trabajo consensuado del Comité para la Practica
Profesional y de este modo se establecieron los siguientes parametros:

e Utilizar la experiencia internacional en el uso de estandares gréficos para el desa-
rrollo de proyectos que tuvieran la mayor incidencia en las futuras practicas del
ejercicio profesional de la arquitectura en el pais.

e La guiay los estandares deben entenderse como pardmetros susceptibles de adap-
tarse a los diferentes grados de complejidad y envergadura de los proyectos de
arquitectura.

e Es deseable que esta guia se amplie a las demaés disciplinas que intervienen en el
desarrollo de los proyectos, dentro de los mismos sistema y estructura propuestos
para la ejecucion de proyectos arquitectdnicos.

e Para el uso de abreviaturas y codificacion de capas (CAD), se establece que su utili-
zacion quede a criterio y afinidad del usuario (versiones en espafiol o en inglés).

Como consecuencia de este proceso se utilizé como base la estructura de temas pro-
puesta por el U.S. National CAD Standard version 2.0, los cuales son el resultado en
su contexto de un proceso de concertacion de los diferentes organismos de desarrollo
gremial y profesional, y que se resumen en los estandares SUD, restringiendo los alcan-
ces que ese documento tiene en muchos de sus capitulos, pero también incorporando
todos los ajustes necesarios y pertinentes con las condiciones locales de la practica de
la profesion. El espiritu del documento es sentar unos pardmetros generales, los cuales
no agotan todos los aspectos posible de estos temas, que sirven como guia y proponen
una manera de estructurar los aspectos del desarrollo grafico del proyecto. Por tanto,
el documento de Guia y estandares para el desarrollo grafico del proyecto de arquitec-
tura podra ser objeto de futuras actualizaciones y ampliaciones teméticas.
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Figura 1. Modelo de plancha tipico.
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ORGANIZACION DE LOS PLANOS

ELABORA

( PLANO No.

A-001

Al

D> IDENTIFICACION DE PLANCHAS

El formato propuesto para la identificacién de los planos es aplicable tanto a dibujos
producidos en CAD como a manuales.
El formato de identificacion tiene tres componentes:

e Indicador de disciplina: consistente en uno o dos caracteres alfabéticos

e Indicador de tipo de plancha: consistente en un cédigo numérico

* Numero de secuencia de la plancha: consistente en dos caracteres numéricos

Este formato basico propuesto se complementa con indicadores de disciplina de se-
gundo nivel, con cambios o alteraciones a un plano o con etapas de desarrollo del
proyecto, tales como:
* Dibujos de licitacion
e Dibu
* Dibujos de recursos
* Dibuj
* Dibujos de modificaciones
* Dibuj

jos de contratacion

os de adendos

os récord

También se puede complementar con un prefijo propuesto como identificacién de un
consecutivo de proyecto, como reflejo de la administracion de la informacion de la
empresa u oficina que lo produce.

CODIGO BASICO DE PROYECTO

A-001

Consecutivo Plancha
Indicador de Tipo de Plancha
Indicador de Disciplina

Dentro de la organizacién de una oficina puede ser Util asignarles un codigo secuen-
cial a los proyectos y que esto esté consignado en la codificacion de los planos. Dicho
cédigo es un numero que antecede al sistema de identificacién de planos establecido
en los estandares.

02001-A-001
T

Consecutivo
Consecutivo Afo
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INDICADOR DE DISCIPLINA DE NIVEL 1
coL EUA PLANOS

Generales

[0

Materiales Peligrosos
Civiles

Paisajismo

Urbanismo
Estructurales
Arquitecténicos
Interiores

Equipos

Proteccion al Fuego
Instalaciones Hidrosanitarias
Instalaciones Mecénicas
Instalaciones Eléctricas
Telecomunicaciones
Recursos

Otras Disciplinas

N < 3 44— < I nm O — > mCcC vwnNn X O
N X o 4 mZ v 10 —>»0ncCr- N T

Planos de Taller y del Constructor

INDICADOR DE DISCIPLINA DE NIVEL 2

Estos indicadores para la identificacion de la plancha se usaran segin la complejidad
del proyecto y en la forma en que sus disciplinas intervengan dentro de la produccién
del mismo.

m eevpeo: AA-101

Plano arquitecténico del primer piso para acabados arquitecténicos.

INDICADOR NIVEL 1 | INDICADOR NIVEL 2 | DESCRIPCION DEL NOMBRE SUGERIDO

coL EUA
A Arquitectura
AT AS Terreno Arquitectonico
AD AD Demolicién Arquitecténica
AE AE Elementos Arquitecténicos
Al Al Interiores Arquitecténicos
AA AF Acabados Arquitectonicos
AG AG Gréfica Arquitectonica

SERIES INDICANDO LOS TIPOS DE PLANOS

General 000 A 099
Plantas generales 100 A 199
Alzados 200 A 299
Cortes 300 A 399
Vistas a escalas grandes 400 A 499
Detalles 500 A 599
Cuadros y diagramas 600 A 699
Definido por el usuario 700 A 799
Definido por el usuario 800 A 899
Representaciones tridimensionales 900 A 999
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CAMBIOS O ALTERACIONES A UN PLANO

En caso de que se requiera dejar consignadas dentro del proceso de desarrollo de un
proyecto dos versiones de un mismo plano, con diferencias en su informacion, se de-
bera agregar un sufijo alfanumérico para su identificacion.

M EJEMPLO:

Alternativas de localizacién y cuadro de areas
Localizaciéon y cuadro de areas G-000
Alternativa 1 G-000A
Alternativa 2 G-000B

Diferentes sectores con edificios similares

Sétano 1 A-001
Sétano 1: Sector 1 A-001A
Sétano 1: Sector 2 A-001B

Es posible diferenciar las codificaciones de alternativas y de subdivisiones del proyec-
to, de modo que sea mas clara en los casos en que se deban utilizar ambas. De esta
manera se evita tener archivos distintos con nombres iguales, donde S1 corresponde a
un campo alfanumérico que representa la subdivision, bien sea érea, sector, torre, etc.,
y A1 corresponde a: A, la alternativa, y 1, la version, etc.

M EJEMPLO:
A-101-S1-A1

Alternativa, Version, Etapa, etc.
Area, Sector, Torre, etc.

En caso de que se requiera adicionalmente identificar la secuencia de versiones, se
podra agregar un numero para identificar la secuencia.

meeveo: PRIMER PISO A-101R1

Plano de primer piso parcialmente revisado

P> ORGANIZACION DE LAS PLANCHAS

TAMANO DE LAS PLANCHAS

De los estandares de tamanos existentes, ANSI, I1SO, DIN, Arquitectdnico, se asumira
el estandar ANSI para el desarrollo grafico del proyecto, siendo éste el que se adapta
mejor a los formatos de papel de impresion y a los formatos de archivo fisico de do-
cumentos.
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PLEGADO DE LA PLANCHA TIPO TAMANOS USOS TiPICOS

mm inch

Libro de proyecto
. A 216 X 279 8.5 X 11 Dibujos suplementarios detalles o planchas de dibujos
pa suplementarios

Dibujos reducidos desde tamafnos mas grandes
S B 279 X 432 11 X17 Dibujos suplementarios detalles o planchas de dibujos
' suplementarios

Pequenos proyectos que acomodan
escalas de planta preferidas

C 432 X 559 17 X 22

17"

D 559 X 864 22 X 34 Proyectos que acomodan escalas de planta preferidas

Grandes proyectos que acomodan escalas de planta

E 864 X 1118 34 X 44 preferidas

227

DISENO DE LA PLANCHA
La plancha de dibujo se divide en tres areas principales: el area de dibujo, el area de
rétulo y el drea notas (datos de produccion), siendo las dos primeras de caracter in-

7 dispensable y la tercera opcional. Cada una de estas areas contiene informacion de
diferente indole que va desde la informacion grafica del proyecto y sus referencias

hasta informacién de la administracion del proyecto, las presentaciones y datos de la
administracion del proyecto (figura 1).

557

Los margenes de las planchas minimas son:
Margen superior e inferior: 20 milimetros

FYE Margen izquierdo: 40 milimetros

Margen derecho: 20 milimetros

Los margenes de las planchas pueden variar, dependiendo de las especificaciones

y capacidades de impresion y de ploteo de los equipos que se van a utilizar, y de las
dimensiones de la plancha.

a5

AREA DE BLOQUES DE DIBUJO
El area de dibujo es el drea donde se consignan los dibujos del proyecto, notas claves,
cuadros y todo tipo de informacién gréafica o textual requerida para ilustrar el proyecto.

Para estructurar la informacién de esta area es conveniente establecer una reticula que
la ordena graficamente dentro de esta area. La medida con la cual se subdivida esta

B area estara determinada por el tamafio de plancha que se va a utilizar, los margenes,

34" , , . ~ L. .
el area del rotulo, etc. Se recomienda establecer un tamafio minimo de medida de

o aproximadamente 150 milimetros de lado. Se debe tratar de establecer una medida
Tamano final

= del plegado similar para cada tamafo de plancha. Esto permite desarrollar archivos de libreria de

informacioén grafica y de texto estandarizada, la cual puede ser localizada facilmente

85"

dentro del dibujo.
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SISTEMA DE COORDENADAS DEL AREA DE DIBUJO (fig. 2)
El area de dibujo se puede organizar por medio de una reticula en la que se identi-

fican coordenadas de columnas y filas. Las columnas se identifican numéricamente

empezando en 1y aumentando hacia la derecha de la plancha. Las filas se identifican

alfabéticamente, empezando abajo con A y aumentando hacia la parte superior de la

plancha. Cada bloque de dibujo debera estar dispuesto de acuerdo con esta reticula,

ocupando uno o mas modulos de ella. El bloque se identifica con base en su localiza-

cién, arrancando desde la esquina inferior izquierda (figura 2).

ques de dibujo.

G — o

O

ARQUIECTOS
ARQUITECTOS

URBANZACION

=]

LOCAUZACION

I
[
[wo

Figura 2. Sistemas de coordenadas del drea de dibujo.

Se recomienda que las coordenadas de la reticula estén dispuestas por fuera del area

de dibujo, aunque dependiendo del equipo de impresion o ploteo, puede ser necesario

que éstas estén localizadas dentro del area de dibujo.

La indicacion de las coordenadas puede estar sobre dos de los lados de la plancha,

pero se recomienda que se consignen en los cuatro.
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ooV [ ]] Blogue de identificacion ————T—- - ————— T — = — — — —— — =
7 delaplancha O
E
maw
Blogue de identificacion ]
del dlSeﬁadOl’ 7777777777 I e R B an UKB{\N\Z/\(\DN
ARQUITECTOS =
ARQUITECTOS
0 Blogue de notas. > =
ARQUITECTOS
PROYECTO ]
URBANIZACION Bloque de identificacion | | | __ | | [ I _ L L
URBANIZACION del proyecto :
BOGOTA 2004 J =
CONVENCIONES c
[l ]
7777777777 I N i o
P. PISOS /
M. ACABADO MUROS .
T.  ACABADO CIELO-RASO B -
N. NIVEL FINO -
G. GUARDAESCOBA .
H. ALTURA LIBRE
Bloque de convenciones | | | | | R R I /
I ESTRUCTURA
[ METALICA |
1 CONCRETO I
[ GRAVILLA A [
MATERIALES i
e I e e —_— — — [T
V. VINILO
& Conero Figura 3. Blogue de notas.
(CA. CONCRETO ABUSARDADO
CE. CONCRETO ESMALTADO
MODIFICACIONES FECHA 1
1. MODIFICACIONES ~ 00-00-00 " .
2 MODFICACIONES  00-0000 AREA DEL BLOQUE DE NOTAS (fig. 3)
Blogue de entregas El drea del bloque de notas es el lugar, dentro del area de dibujo, donde se consignan
las anotaciones claves o generales que complementan la informacion gréafica y escrita
COLABORADORES del dibujo. Puede haber mas de un bloque dentro del dibujo y no todas las planchas lo
/ARQ. ARQUITECTO 1 . . z
450, RQUIECTO 2 requieren. El bloque de notas se localiza en la columna extrema a la derecha del area
S de dibujo. Un bloque de planta clave, en caso de usarse, debe localizarse siempre en el
i modulo més bajo del bloque de notas (figura 3).
INSTALACIONES HIDRAULICAS
ING. INGENIERO 1
NSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE BLOQUE DE ROTULO (fig. 4)
ING. INGENIERO 1 ., . .
Bloque de El 4rea del blogue de rétulo es la porcion de la plancha que contiene toda la informa-
PLANOS DE REFERENCIA administracién ., . e . . ., . . ~
oo cion que la identifica y que consigna la informacion de su manejo (figura 4). Esta area
2. PLANO No.
eV esta dividida de manera sistemética para poder consignar ordenadamente los conteni-

1. PLANO No.
2. PLANO No,

CONTIENE
LOCALIZACION

T A-001 2 |

Bloque de titulo
de la plancha

Bloque de identificacion
de la plancha

Figura 4. Blogue de rétulo.

dos de informacién de la plancha. Esta informacion esta clasificada con los siguientes
bloques de datos:

e |dentificacion de plancha

e Titulo de plancha

e Administracion

e Entregas

e Convenciones

e |dentificacion del proyecto

e |dentificacion del disefiador



COLABORADORES

ARQ. ARQUITECTO 1
ARQ. ARQUITECTO 2

ESTUDIOS TECNICOS
CALCULOS ESTRUCTURALES
ING. INGENIERO 1

INSTALACIONES HIDRAULICAS
ING. INGENIERO 1

INSTALACIONES ELECTRICAS
ING. INGENIERO 1
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DESCRIPCION DEL BLOQUE DE ROTULO

Bloque de identificacion de plancha (fig. 5)

Es el area del rétulo que contiene la identificacion de la plancha, sefalando el indi-
cador de disciplina, el tipo de plancha y el nimero de plancha frente al nimero total
de planchas (figura 5). Este blogue debe ubicarse en los dos extremos del rétulo, de
modo que cualquiera que sea su forma de archivarse en la planoteca, se pueda leer la
identificacion de la plancha. El nimero de plancha puede referirse a todas las planchas
del conjunto de planos o a su conteo dentro de cada disciplina.

REVISION. PLANO No PLANCHA No

A-001 D

£
100

Figura 5. Bloque identificador de plancha.

CONTIENE
LOCALIZACION

ESCALA FECHA

0:000 00-00-00

ARCHIVO FECHA COPIA

NOMBRE.DWG 00-00-00

DIBUJO ELABORACION

PLANOS DE REFERENCIA

1. PLANO No
2. PLANO No

ARCHIVOS DE REFERENCIA

1. PLANO No
2. PLANO No

Vo. Bo. APROBACION Vo. Bo. PROPIETARIO

ARQUITECTO RESPONSABLE ARQUITECTO CONSTRUCTORA

ASESOR DE DISENO ASESOR

Figura 7. Blogue de administracion.

Figura 6. Bloque de titulo de plancha.

Bloque de titulo de plancha (fig. 6)

Es el area del rétulo que indica el contenido de la plancha, la escala del dibujo, fecha
de produccién de la misma, fecha de copia y nombre del archivo. La plancha puede
contener muchos tipos de dibujo, pudiendo indicar el tipo principal de dibujo o los
multiples tipos de informacién que ésta contiene (figura 6).

Bloque de administracion (fig. 7)
Es el area del rétulo que contiene la informacion de administracion, como:
e Colaboradores
e Contratistas estudios técnicos
e Archivos de referencia
e Planos de referencia
e Dibujado por
* Revisado por
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CONVENCIONES

P. PISOS

M. ACABADO MUROS

T. ACABADO CIELO RASO
G. GUARDAESCOBA

H. ALTURA LIBRE

N. NIVEL FINO

777} ESTRUCTURA METALICA
# CONCRETO
GRAVILLA

MATERIALES

G. GRANITO

MR. MARMOL

V. VINILO

L. LADRILLO TOLETE

BL. BLOQUE No. 5

C. CONCRETO

CA. CONCRETO ABUSARDADO
CE. CONCRETO ESMALTADO

Figura 9. Blogue de convenciones.

SOBRE PRACTICA PROFESIONAL

Si el proyecto requiere incluir informacién de administracién adicional tal como
aprobacién del propietario o entidad contratante, derechos de autor, consecutivo de la
oficina, nimero del contrato, etc., este bloque puede expandirse (figura 7).

VERSION N°| FECHA \
Dia | Mes | Aio

MODIFICACIONES |REVISO| APROBO

Figura 8. Blogue de entregas.

Bloque de entregas (fig. 8)

Es el area del rotulo que muestra la serie cronolégica de entregas y de revisiones del
proyecto (figura 8). El bloque de entregas puede estar constituido por tres columnas de
informacion, identificadas como marca, fecha y descripcion. Los datos de este blogue
de informacion pueden incluir fases de entregas, entregas de adendos, aclaraciones,
revisiones, etc. El niUmero de lineas que hay que utilizar depende del usuario. La primera
entrega debe localizarse en la parte baja del bloque, con las entregas subsiguientes ha-
cia arriba, permitiéndose la expansién hacia el bloque de identificacién del proyecto.

Bloque de convenciones (fig. 9)

Es el area del rotulo que muestra la serie de convenciones de especificacién de mate-
riales o elementos especiales de construccion, sefalando el sistema de organizacién de
las convenciones, las texturas de dibujo que simbolizan diferentes materiales o estados
de la obra y las abreviaturas empleadas (figura 9).

PROYECTO

URBANIZACION
URBANIZACION

BOGOTA 2004

Figura 10. Bloque identificacion de proyecto.

Bloque de identificacion del proyecto (fig. 10)
Es el area del rétulo que identifica el proyecto (figura 10). Contiene la siguiente in-
formacion:

e Nombre y direccion del proyecto

* Nombre del edificio o instalacion

* Numero de fase en la secuencia de construccién

e Logotipo del proyecto
También se puede incluir informacién como direccién, teléfono, fax, e-mail y logotipo
del propietario o cliente.



ARQUITECTOS
ARQUITECTOS

ARQUITECTOS

Figura 11. Bloque identificacion disefiador.
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Bloque de identificacion del disefador (fig. 11)

Es el drea del rétulo que identifica al disefiador del proyecto o de la firma o compania
gue produce el material del proyecto. El bloque de informacién debe incluir datos tales
como nombre, direccion, teléfono, fax, e-mail (figura 11). También se puede incluir
logotipo del disefiador o de la firma o compafia que produce el material del proyecto,
los sellos profesionales, matriculas, nombres y direcciones de los consultores.

Formatos para area de bloques de titulos (fig. 12)
Dentro de la diagramacion se proponen dos formatos posibles de organizacion del rotu-
lo: el formato de texto horizontal (figura 12) y el formato de texto vertical (figura 13).

= toov 5 6 roov ]

O

ARQUITECTOS
ARQUITECTOS

ARQUIECTOS

PROVECTO
URBANIZACION
ACION

ST
S vEmic

ConcReTo
[==perin

MATERIALES

REFERENCIA

£ REFERENCIA|

CONTIENE

LOCALIZACION

g
z

[ Ait:md}% 5 6 ["a001 B

Figura 12. Bloque con texto horizontal.

Figura 13. Blogue con texto vertical.
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AREA DE DATOS DE PRODUCCION
Es una porciéon opcional de la plancha que contiene informacién adicional sobre su
produccion y puede incluir los siguientes bloques de informacion:

Bloque de tiempo y fecha de ploteo
Se localiza tipicamente cerca del bloque de dibujo A1. El tiempo y fecha pueden inser-
tarse automaticamente en muchos software CAD.

Bloque de produccion

e Trayectoria de archivos o ruta de acceso al archivo

* Nombre de archivo de plancha

e Alistamiento por defecto (default settings)

e Asignaciones de plumas (las asignaciones de plumas se guardan, bien sea en el
archivo del dibujo o en archivos independientes desde el software CAD; en este
espacio puede especificarse solo el nombre del archivo PCP, CBT, etc.).

e Comandos para impresora y plotter

e Datos de control para dibujo en calco

e Archivos de referencia (ademas de los archivos de referencia XREF, debe incluirse
el listado de imagenes que estan en el plano, ya que es necesaria la presencia de
estos archivos para el ploteo).

¢ Capas ploteadas (la definicién de capas ploteadas también se puede almacenar en
un archivo aparte desde el sistema CAD, ya que la lista puede ser muy extensa, se
debe especificar el nombre de este archivo Ej. capas.Ift (acad) o un listado en un
archivo de procesador de palabras. Ej. capas.doc.).

* Horas de produccién

Bloque de escala grafica
Contiene la escala gréfica, util si la plancha debe escanearse, reducirse fotografica-
mente o microfilmarse.

PLANCHA DE CUBIERTA, PLANCHA DE PORTADA O DE PRESENTACION

Es la primera plancha del paquete de planos, es Unica y puede identificar el proyecto,
al propietario y a otros miembros del equipo de proyecto que participan en la prepa-
racion de planos. Puede incluir una ilustracion del proyecto o logotipos del propietario
o preparador.

Si la plancha de cubierta contiene datos especificos del proyecto, tales como tabla de
contenido, lista de abreviaturas, notas generales, resumen de cédigos de construccion, pla-
nos claves, etc., debe identificarse con un identificador de plancha que contiene el indice
de disciplina G por ser general, tipo de plancha 0, y numero de secuencia 01 (G-001).
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p NOMBRE DE ARCHIVOS

Existe una estructura de archivos que refleja la complejidad de manejo de informacion
en una linea de produccién de proyectos de cierta complejidad y sofisticacion, con una
elaborada relacién con estandares de la industria. De aqui se puede destacar la impor-
tancia de distinguir archivos de biblioteca o librerias y archivos de proyecto. Dentro de
los archivos de proyecto se especifica una serie de tipos de archivos, indispensables en
la produccién de proyectos de gran complejidad y que requieren mucha coordinacién
con otras disciplinas.

ARCHIVOS DE BIBLIOTECA O LIBRERIAS

Los archivos de biblioteca o librerfas de dibujos son aquellos usados como fuentes de
informacion gréfica para mas de un proyecto. Pueden ser archivos suministrados por
proveedores de insumos fabricados industrialmente, detalles estandar de la oficina,
cuadros, textos, bases de datos, simbolos, bloques de titulos, etc. Los archivos de bi-
blioteca o librerfas de dibujos deben nombrarse de manera distinta de los archivos de
proyecto porque deben clasificarse e indexarse de tal modo que se puedan organizar
en forma independiente y autonoma de los demas archivos, ubicarse en carpetas de
trabajo independientes y organizarse clara y facilmente para su rapida utilizacion.

En contextos donde la relacion de los componentes que constituyen la obra cons-
tructiva son industrializados y estandarizados, las asociaciones de oficios, productores
y proveedores dan los detalles e informacion de los productos en catalogos electroni-
cos. Estos catalogos se clasifican como un tipo de archivo de biblioteca o libreria.

ARCHIVOS DE PROYECTO
Los archivos de proyecto son los especificos para un proyecto y deben organizarse para
hacer facil la organizacion de los documentos. Los archivos de proyecto son modelos
de todos los aspectos que constituyen las caracteristicas fisicas de la edificacion y su
entorno, incluyendo toda la informacién necesaria para su comprension y su ejecucion
en obra (modelos de la edificacion y del terreno, detalles, planchas, cuadros, textos,
bases de datos, simbolos, contornos, bloques de titulos, etc.).

Los tipos de archivo de proyecto son:

* Modelo

* Detalle

e Plancha

e Cuadro

e Texto

* Base de datos

e Simbolos

* Bordes

* Blogue de titulos
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Este grupo de tipos de archivo se puede complementar con:
* Hojas tipo
* Blogues

ARCHIVOS MODELO
Un archivo modelo es una representacion gréfica, realizada en medios electrénicos, del
edificio o terreno. Su tamafo y dimensiones deben crearse en “mundo real”.

Designacion de archivos modelo
Para la organizacion de archivos modelo independientes, cada archivo se debe nom-
brar con la siguiente designacion:

e El primer caracter es el indicador de disciplina con una sola letra.

e El segundo caracter es el guion.

e Los caracteres tercero y cuarto definen el tipo de modelo.

En los sistemas CAD actuales, dentro de un mismo archivo modelo se pueden con-
signar todas las vistas de un proyecto en el espacio modelo y cada una se edita dentro
de una hoja (layout), separada dentro del mismo archivo. Se sugiere que cada una de
las hojas se nombre siguiendo el mismo principio que el de un archivo independiente.

Tipos designacion para archivo modelo
(de acuerdo con los estandares del National CAD Standard)

PG SP Plantas generales del terreno
PP FP Plantas

PD DP Planta de demolicion
PQ QP Planta de equipo

PX XP Planta existente

AL EL Alzado

SC SC Corte

DT DT Detalle

Ccu SH Cuadros

3D 3D Isométrica / 3D

DG DG Diagramas

Los caracteres de las posiciones quinta a la octava se utilizan como modificadores alf-
anuméricos, definidos por el usuario para los tipos de modelos.

Los tres caracteres remanentes después del punto decimal requerido se definen por el
software CAD y representan extensiones de archivo tales como .dgn, .dwg, .dwf y .dxf.

A-PP001.XXX

\— Extension de archivo (XXX = .DGN, .DWG, .DWF O .DXF)

Consecutivo plancha, hoja (Layaout)
Indicador de tipo archivo de modelo
Indicador de disciplina
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AA-PP001.XXX

\— Extension de archivo (XXX = .DGN, .DWG, .DWF O .DXF)
Consecutivo plancha, hoja (Layout)

Indicador de tipo archivo de modelo

Indicador de disciplina

Indicador de etapa (opcional)

Es posible incluir un campo que haga referencia a la etapa del proyecto, ya que el
esquema propuesto de clasificacion de archivos permite la existencia de dos archivos
de contenidos distintos con nombres iguales.

AA: Anteproyecto arquitecténico

A: Proyecto arquitecténico

A la estructura establecida se sugiere agregar un prefijo (opcional) que, al igual que
en la identificacion de planos, represente la organizacion consecutiva de los proyectos
de la empresa u oficina que lo produce.

02001-A-PP001.XXX
T Consecutivo proyecto (opcional)
Consecutivo afo (opcional)
02%001 -A-PP0001.XXX

Puede ser alfanumérico, para ayudar
a clasificar el tipo de proyecto

ARCHIVOS DE DETALLE

Los archivos de detalle de proyecto pueden ser un tipo de archivo especifico de archivo
modelo. Asi mismo, como en lo descrito con respecto a los archivos modelo, en los
sistemas CAD actuales dentro de un mismo archivo modelo se pueden consignar las
vistas de un proyecto, en este caso vistas de detalle, generado cada uno dentro del
espacio modelo, y agrupados dentro de una hoja (layout) a modo de hoja de plancha.
Se sugiere que cada una de las hojas se nombre siguiendo el mismo principio que el de
un archivo de detalle independiente. Dentro del capitulo de administracién de capas
(CAD), se sugiere también la incorporacion de capas de detalle para poder designar
solo aquellas capas de detalle que se quieren plotear. Es posible también estructurar
los archivos de detalle con base en el uso de referencias externas. El sistema de desig-
nacién de archivos también se debe aplicar en este caso.

Cuando se incorporan en una plancha archivos de detalle de un proyecto, se pue-
den indexar usando las coordenadas de la cuadricula de la plancha. La identificacion
de los detalles es parte del sistema que incluye los bloques de dibujo (sistema de coor-
denadas para area de dibujo), el formato de identificacion de plancha y el uso de una
burbuja de referencia de dos partes. También se puede utilizar un sistema de designa-
cion de los detalles con un consecutivo de ellos perteneciente a un cierto capitulo de
obra (carpinteria madera, carpinteria metalica, mamposteria, etc.).
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Denominacién de archivos de detalles

Los primeros campos de identificacién son idénticos a la identificacion de plancha del
archivo de plancha que contiene el detalle. Esto coordina el archivo individual de deta-
lle con una plancha de detalle especifico o de archivo modelo si se estan incorporando
todas las vistas y escalas dentro un mismo archivo como hoja (layout).

A-501-B3.XXX

\— Extension de Archivo (XXX = .DGN, .DWG, .DWF O .DXF )
Indicador de Detalle

Consecutivo Plancha

Indicador de Disciplina

Este es un ejemplo del nombre de un archivo para un detalle de proyecto especifico
que se encuentra en la plancha A-501. El nimero de identificacion de detalle B3 indica
que esta localizado en la plancha, en las coordenadas de cuadricula B3. La burbuja de
referencia de dos partes para este detalle seria B3\A-501. Ver médulo de organizaciéon
de planchas del SUD para explicacion adicional.

ARCHIVOS DE PLANCHAS (HOJAS TIPO)

Dependiendo del tamafio y especificidad del proyecto, cuando hay suficiente informa-
cion para imprimir una plancha, se puede hacer necesario crear un archivo de plancha.
El archivo electrénico de plancha puede componerse de una plantilla de bordes segun
los formatos propuestos, como hojas tipo.

Como los estandares estan previstos dentro de lo que en su momento los sistemas
CAD permiten, lo anterior es relativo al estado de avance de éstos. Por ejemplo, dentro de
cierto tamafo de proyectos y con los programas mas avanzados de sistemas CAD se pue-
de obviar la generacion de archivos separados de modelo y de plancha. Estos dos estan en
un mismo archivo, teniendo el espacio de modelo y el de papel dentro del mismo archivo.
De esta manera se administrarian como hojas (layouts) dentro de un mismo archivo.

Los archivos de planchas se designan a veces erréneamente como archivos “de
ploteo”. Los archivos de ploteo son los archivos que resultan del software CAD y que
utilizan una impresora o plotter especifico.

La designacion de archivos de planchas debe categorizar los contenidos de cada
archivo electrénico en la misma forma en que la identificacion de planchas categoriza
e identifica la plancha fisica de dibujo.

ARCHIVOS DE CUADROS

Cuando se utilice software CAD para crear archivos de cuadros graficos, los graficos de-

ben crearse a tamafio real. Esto permitira que se utilicen como plantillas dentro de la libre-

ria de cuadros y se incorporen facilmente en la composicion de planchas del proyecto.
Por otra parte, los archivos de cuadros pueden producirse con software diferente de

CAD, como por ejemplo procesadores de palabra, hojas de calculo y bases de datos, e

incorporarse dentro de las planchas CAD.
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Denominacién de archivos de cuadros

El sistema de denominacion de archivos de cuadros del proyecto es similar al de detalle.
Abajo se da un ejemplo de nombre de archivo para un cuadro mecanico de un proyec-
to especifico encontrado en la plancha bautizada A-501. El nimero C3 indica que el
cuadro esta localizado en la coordenada C3 de dicha plancha.

A-501-C3. XXX

Extension de archivo (XXX = .DGN, .DWG, .DWF O .DXF)
Indicador de cuadro

Consecutivo plancha

Indicador de disciplina

ARCHIVOS DE TEXTO

Es pertinente el uso de archivos de texto cuando éstos son utilizables de proyecto a
proyecto, tales como notas generales, notas de disciplinas especificas, notas especifi-
cas de tipo de plancha (por ejemplo, notas que siempre se aplican solamente a plantas
de cimentacién) y leyendas de simbolos. El sistema de designacion de nombre del
archivo de texto es similar al de los archivos de detalle descritos antes.

» MANEJO DE ARCHIVOS

CARPETAS DE PROYECTOS

De la misma manera en que se indican los archivos, es importante sistematizar la de-
signacion de las carpetas del proyecto de modo que reflejen un sistema de organiza-
cion secuencial de los proyectos en forma de directorios y subdirectorios. El modo de
estructurar los directorios o carpetas es similar al de los planos, conformando ésta una
estructura de arbol, propia de un administrador de archivos.

2 S DOCUMENTOS (E:)

B ) 2005 e Afio
= () 051-000000000 |
= ﬁ Etapa del provecto Dos ultimos digitos
o ano y consecutivo y
[ﬁ Disciplina nombre del proyecto

(Esquema basico, antepro-
yecto, proyecto, licitacion, Disciplina (arquitectonicos,
modificaciones, etc.) urbanismo, estructurales, etc).

De cada etapa del proyecto se puede agregar ademas un sufijo numérico para sefalar
la secuencia de desarrollo del trabajo.
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P> INTRODUCCION

Practicamente todos los sistemas CAD basados en vectores manejan el concepto de
capas. Esto permite que la informacién sobre el disefio de edificaciones pueda orga-
nizarse de manera sistematica, al tiempo que facilita su exposicion visual en pantallas
y su administraciéon como herramienta de trabajo y de ploteo. La organizacion de los
datos en capas permite que un solo archivo CAD contenga multiples tipos de informa-
cion grafica sobre un proyecto y la capacidad de su uso de modo versatil. Mediante el
empleo de capas seleccionadas, se pueden crear, actualizar y editar datos de acuerdo
con una jerarquia que simula la organizacion fisica de sistemas constructivos, asi como
la incorporacion de las disciplinas que intervienen en el desarrollo del proyecto, las
escalas de diseno o la secuencia de edificacion.

p> SISTEMA PARA NOMBRES DE CAPAS

JERARQUIAS DE CAMPOS DE DATOS

El sistema de nombres de capas esta organizado en forma jerarquica. Su disposicion
permite seleccionar opciones para denominacion de capas conforme al nivel de detalle
deseado de la informacion. El sistema de denominacién de capas consiste en el esta-
blecimiento de varios campos de datos, separados entre si por guiones. Se propone
una lista detallada de abreviaturas, con base en codigos de campos, para definir el
contenido de las capas. Muchos de los codigos de campo son abreviaturas que ayudan
a memorizar terminologia de la construccion.

Hay cuatro grupos de campos de datos para nombrar las capas. Inicialmente el indi-
cador de disciplina, dos grupos secundarios y un estatus. Son obligatorios el indicador
de disciplina y el grupo principal. Los grupos secundarios y el estado son opcionales.
Cada campo esta separado de campos adyacentes mediante un guién para mayor
claridad.

INDICADOR DE DISCIPLINA

Este primer campo, o grupo, sefiala la disciplina dentro de la cual se inscribe la capa
de trabajo. Tiene dos caracteres: el primero es el caracter de la disciplina misma y el
segundo es un modificador opcional.

A-MURO

Obligatorio
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INDICADORES DE DISCIPLINA NIVEL 1

INDICADOR DESCRIPCION
E

(o)

N<x3xAr-rZU0UOI7"nO—-—C>moTNZ3SwOXOO
=

>

General

Materiales peligrosos
Levantamientos, cartograffa
Geotecnia

Obras civiles

Civil

Paisaje

Estructura

Arquitectura

Urbanismo

Interiores

Equipo

Proteccion contra el fuego
Hidrosanitarios

Proceso

Mecanicos

Eléctricos
Telecomunicaciones
Recursos

Otras disciplinas
Contratistas/ Planos de taller

NX>®34mZ0U3vmnO—-—C>PunrnN3>Iw<InOGC

INDICADOR DE DISCIPLINA, NIVEL 2
El segundo caracter es opcional, para asignarle una mayor precision a la capa.

AE-MURO

Opcional

INDICADORES DE DISCIPLINA NIVEL 2

coL EUA

A A Arquitecténico

AT AS Terreno arquitecténico
AD AD Demolicién arquitectonica
AE AE Elementos arquitectonicos
Al Al Elementos de interiores
AA AF Acabados arquitecténicos
AG A Gréficas arquitectonicas
Al AJ Definido por el usuario

AK AK Definido por el usuario
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GRUPO PRINCIPAL
Es el campo de cuatro caracteres que identifica el sistema constructivo principal de la
capa.

AE-MURO

Obligatorio

GRUPO SECUNDARIO
Es el campo opcional de cuatro caracteres para detallar la definicién del campo princi-
pal. Por ejemplo, A-MURO-ANTE indica arquitecténico, muro, antepechos.

AE-MURO-ANTE

Opcional

Se puede utilizar un segundo grupo secundario para dar una delineacién adicional
de los datos contenidos en una capa. Por ejemplo, A-MURO-ANTE-TEXT, significa ar-
quitectonico, muro, antepechos, texto.

AE-MURO-ANTE-TEXT

Opcional

La organizacién de los campos esta dada desde los sistemas constructivos principa-
les. Existen capas que no estan definidas necesariamente por el sistema constructivo,
sino que corresponden al armazdén mismo del dibujo. Es recomendable agrupar estas
capas desde el primer campo para poder administrar asi mas eficientemente el dibu-
jo. Es importante entender que esto constituye un sistema de ordenar la informacion
dentro de la hoja de trabajo. Como se mencion6 en el capitulo anterior, los detalles
de un proyecto se pueden administrar con la designacién de capas de las escalas del
dibujo. Por ultimo, se permite cualquier combinacién razonable de los grupos principal
y secundario.

Adicionalmente, se pueden agregar cédigos del estado de desarrollo del proceso del
proyecto o estatus de los elementos constructivos del mismo.

Campo de estatus (fase)

AE-MURO-ANTE-TEXT-N

Opcional



GUIA PARA CAPAS DE DIBUJO EN CAD 31

CODIGOS DE CAMPO DE ESTADO

Trabajo nuevo

Existente que debe mantenerse
Existente por demoler

Trabajo futuro

Trabajo temporal

ftems que deben moverse

No incluido en el contrato
Numeros de fase

- Xz Amomz

>
0

P> LISTADO DE CAPAS DE DIBUJO

CODIGOS DE CAMPOS PARA VISTAS DE DIBUJO

Estos son codigos especializados para capas, organizados principalmente por tipo de
dibujo mas que por sistema constructivo principal. Los cédigos de campo DETL, ALZA
y SECC pueden usarse también como campos de cédigos de grupos secundarios para
modificar un sistema constructivo mayor. Son los Unicos cédigos de campo que pue-
den usarse, sea como grupo principal o secundario.

Ya que los conjuntos de datos estan organizados por tipo de dibujo, se utiliza un
cédigo de campo alfanumérico opcional, ANNN (A = letra, NNN = numero entre 001
y 999), para hacer distincion adicional entre dibujos de un mismo archivo CAD. Este
grupo secundario puede usarse sélo para modificar los grupos mayores de vistas de
dibujos, no para modificar cualquier otro grupo mayor. El formato de ANNN también
esta prescrito y lo debe definir el usuario.

Los codigos de campo secundarios MCUT, MBND, PATT e IDEN pueden usarse para
modificar cualquier grupo principal o secundario en la lista de capas. Las definiciones
de estos codigos de campo prescritos no pueden cambiarse.

CAPAS DE VISTAS EN DIBUJOS

NOMBRE DE CAPA DESCRIPCION
00-DETL Detalle
00-ALZA Alzado
00-SECC Corte
Grupo principal de vista de dibujo; nimero

00-0000-ANNN L
opcional
Grupo principal de vista de dibujo; numero

SRR IR opcional; corte material en la vista

Grupo principal de vista de dibujo; nimero

00-0000-ANNN-MACR ! . . . .
opcional; material mas alla de corte

Grupo principal de vista de dibujo; numero

UEHUBOE AR A opcional; patrones de hachurado y texturas

Grupo principal de vista de dibujo; nime-
00-0000-ANNN-IDEN ro opcional; nimeros de identificacion de
componentes

Grupo principal de vista de dibujo; numero

BIDRIEE NN O opcional; recalco de objeto dibujado
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Nota 1: Para la elaboracion del siguiente

listado se ha adaptado el listado empleado
comunmente en las oficinas en Colombia.
También se adoptaron cédigos utilizados en el
“U.S. National Standard Versién 2.0" para las
demas disciplinas, tomando en cuenta el tipo de
informacion usada por lo general en desarrollo
de proyectos arquitectdnicos en el pais.

Como se puede apreciar, se proponen
indicadores que figuran en diferentes niveles de
asignacion. Esto se propone como alternativas,
dependiendo del tipo de proyecto que hay que
desarrollar, su complejidad e interrelacién con
las demas disciplinas.

Es posible la duplicacion de capas al poder
organizar los elementos que describen una
capa en diferente orden. La manera como se
organice la informacion depende, sobre todo,
del modo como se quiera administrar el dibujo.

Por ejemplo:
Hachurado de piso

A_-PISO-ACHU
Corresponde al grupo de capas de pisos

A_-ACHU-PISO

Corresponde al grupo de capas de hachurado

En el listado de capas queda consignada la
propuesta para organizar las capas, intentando
evitar la duplicacién. Esto no coincide con los
estandares estadounidenses, pero se concluye
que es la manera como se organizan las capas
comunmente en los proyectos en nuestro
medio.

SOBRE

PRACTICA

PROFESIONAL

LISTA DE CAPAS DE TEXTO (O ANOTACIONES)

Las capas de texto (0 anotaciones) son los textos, dimensiones, notas, bordes de papel,
referenciacion de detalles y otros elementos de los dibujos CAD que no representan
aspectos fisicos del edificio o proyecto en general. El uso de un grupo principal TEXT

(equivalente al ANNO de los estandares norteamericanos) permite ubicar todas las

anotaciones en un grupo definido de capas.

A_-TEXT Texto

A_-TEXT-COOR Sgguégsl edvz rr]r;gjr;)ir;istg)distancias (coordena-
A_-TEXT-DIMS Dimensiones

A_-TEXT-EJES Ejes

A_-TEXT-IDEN Rétulos de identificacion
A_-TEXT-CLAV Notas clave

A_-TEXT-ROTU Roétulos

A_-TEXT-MARC Marcadores, marcas de corte, titulos
A_-TEXT-NOTA Notas

A_-TEXT-NPLT Informacién grafica no ploteable
A_-TEXT-REVS Revisiones o nubes de revision
A_-TEXT-SIMB Simbolos de referencia
A_-TEXT-TABL Tablas de datos

A_-TEXT-TITL Titulos de dibujos o detalles
A_-TEXT-TTLB Blogue de borde o titulos

LISTA GENERAL DE CAPAS

NOMBRE DE CAPA
Espanol Inglés
A-ANNO

A-ANNO-DIMS

A_-TEXT

A_-TEXT-DIM

A_-TEXT-DIM-0

A_-TEXT-DIM-1

A_-TEXT-DIM-2

A_-TEXT-DIM-3

A_-TEXT-DIM-4

DESCRIPCION

Textos

Cotas

Cotas totales
Cotas entre ejes
Cotas de fachada
Cotas de interiores
Cotas de detalle

Es posible manejar estilos de acotado distintos segun su uso, diferenciando tamano,

grosor de linea, etc.; por tanto, es util clasificarlos en capas diferentes para comodidad

en su clasificacion y visualizacion.

A_-TEXT-EJES A-ANNO-GRID
A_-TEXT-IDEN A-ANNO-IDEN
A_-TEXT-ROTL A-ANNO-LABL
A_-TEXT-NOTA A-ANNO-NOTE
A_-TEXT-NPLT
A_-TEXT-PROY

Ejes

Rotulos de identificacion

Rotulos

Notas

Informacion gréfica no ploteable
Proyecciones
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Pueden clasificarse segun su utilizacion en capas independientes, de cubierta, vacios,

dinteles, etc.
A_-TEXT-REV Revisiones y nube de revision
A_-TEXT-SIMB A-ANNO-SYMB Simbolos de referencia
A_-TEXT-TITL A-ANNO-TITL Titulos de dibujos o detalles
A_-TEXT-NIVL A-ANNO-LEVL Niveles

Es posible que se requieran otros tipos de informacion de texto como:

A_-TEXT-ESCA Numeracién de escalones en escaleras

A_-TEXT-LCOR Textos de lineas de corte

A_-TEXT-ESPA Nombres de los espacios (alcoba,
sala de juntas, etc.)

A_-TEXT-PARQ Numeracion de parqueos

A_-TEXT-PUER Indicador tipo de puerta

A_-TEXT-VENT Indicador tipo de ventana

A_-TEXT-ESPE Especificaciones de construccién,
materiales, etc.

A_-AREA Areas

A_-AREA-BRUT Area bruta

A_-AREA-COMU Area comunal

A_-AREA-COST A-AREA-COST Area construida

A_-AREA-NETA Area neta

A_-AREA-UTIL Area util

A_-EJES A-GRID Ejes

A_-EJES -MURO A-GRID-WALL Muros

A_-EJES -COLS A-GRID-COLS Columnas

A_-EJES -APAR A-GRID-EQPM Equipos, aparatos

A_-EJES -MUEB A-GRID-FURN Muebles

A_-PLAN Intensidad de planos para alzados

A_-PLAN-1 A-PLAN-1 Linea para alzado primer plano

A_-PLAN-2 A-PLAN-2 Linea para alzado segundo plano

A_-PLAN-3 A-PLAN-3 Linea para alzado tercer plano

A_-PLAN-4 Linea para alzado cuarto plano

Igualmente para sus hachurados

A_-PLAN-1h Linea para hachurado primer plano
A_-PLAN-2h Linea para hachurado segundo plano

N'ot.a 2 Esta lista es.ta hecha solp para Ia. A_-PRMT A-PRMT Perimetro

disciplina de la arquitectura. Seré necesario .

establecer de comun acuerdo las listas de las A_-PROY A-PROY Proyecciones

demas disciplinas para tener un trabajo articu- A_-SENA Senalizacion

lado entre todas.

Nota 3: El guién es el espacio disponible para Capas de elementos

el indicador de disciplina de segundo nivel.

N _ A_-MURO A-WALL Muros

Notal4: Cgmq se espeoﬁ;o enla 'pres'gntaoon, A_-MURO-EXT Existentes

se deja a criterio del usuario la aplicacién de ca-

pas en abreviaturas en idioma espafiol o inglés. A_-MURO-FUEG Cortafuego
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A_-MURO-DINT
A_-MURO-ANTE
A_-MURO-BAJO
A_-MURO-POYO
A_-MURO-MOVI
A_-MURO-ACHU

PROFESIONAL

Si el hachurado es general para todos los muros.

Si cada muro tiene su propio hachurado, se puede

A_-MURO-EXT-h
A_-MURO-FUEG-h
A_-MURO-YESO
A_-MURO-PIED

A_-CLRA
A_-CLRA-ACCE
A_-CLRA-SUSP
A_-CLRA-MARQ
A_-CLRA-YESO

A_-CUBT
A_-CUBT-NIVL
A_-CUBT-BORD
A_-CUBT-LINE
A_-CUBT-DESA

Estructura (posiblemente dividida en sus elementos bésicos, tales como cerchas, vigue-

A-CLNG

A-CLNG-MARQ

A-ROOF-HTCH

Dinteles

Antepechos

Muros bajos

Poyo de ducha o muebles
Particiones moviles
Hachurado

sefialar en la siguiente forma:

Existentes hachurado
Cortafuego hachurado
Drywall o similar

Piedra

Cielo Raso

Acceso

Elementos suspendidos
Marquesinas

Drywall o similar

Cubierta

Cubierta: cambios de nivel
Cubierta: contorno

Lineas de pendiente
Desagues

tas, peinazos, riostras, tensores, especificando el material).

A_-CUBT-ESTR-RIOSTRA-ACERO

Es opcional indicar especificaciones como:

A_-CUBT-VENT
A_-CUBT-REVE

A_-COLS
A_-COLS-ACHU
A_-EQUP
A_-EQUP-ASCE

A_-PISO
A_-PISO -PIRL
A_-PISO -ELEV
A_-PISO -AGUA
A_-PISO -ASCE
A_-PISO -ACHU
A_-PISO -RAMP
A_-PISO -ESCA
A_-PISO -MAD
A_-PISO -PIED

A-COLS
A-COLS-HTCH

A-FLOR
A-FLOR-PIRL

A-FLOR-HTCH
A-FLOR-LEVL
A-FLOR-STRS

Ventilaciones
Reventilaciones

Columnas
Hachurado
Equipo
Ascensor

Piso

Pirlan

Elevados (decks)

Espejos de agua

Carros y equipos de ascensores
Hachurado

Cambios de nivel, rampas, fosos
Escaleras

En madera

En piedra
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A_-PISO -GRAN
A_-PISO -MARM

A_-MUEB A-FURN
A_-MUEB -ARCH

A_-MUEB -FIJO A-FURN-FIX

A_-MUEB -PANL
A_-MUEB -SILL
A_-MUEB -ALM

A_-MUEB -TRAB

DIBUJO EN CAD 35

En granito
En marmol

Muebles

Gabinetes de archivo
Fijos

Sistemas de paneles
Silleteria

Componentes de sistema
de almacenamiento
Componentes de sistema
de superficies de trabajo

La clasificacion de los muebles, al igual que los pisos, se puede designar definiendo

primero un campo segun su utilizacién, luego su ubicacion, y se permiten campos para

usos especificos, como uso o material. Por ejemplo:

A_-MUEB-OFIC-BAJOS
A_-MUEB-OFIC-ELEV
A_-MUEB-BANO-APAR
A_-MUEB-ALMA-ARMA
A_-MUEB-DOTA-SILL

A_-VENT A-GLAZ
A_-PUER A-DOOR

Capas por sistemas

A_-ELEC A-ELEC
A_-ELEC -APAR

A_-AIRE

A_-AIRE-DSUM
A_-AIRE-DRET

A_-HID
A_-HID -APAR

A_-HID -DUCT

A_-ECON

A_-ECON-EJES

A_-ECON-COLS A-COLS
A_-ECON-VIGA A-BEAM
A_-ECON-PLAC A-SLAB

A_-ECON-ESCA

A_-EMET
A_-EMET-EJES
A_-EMET-COLS

de oficina bajos

de oficina elevados

de bano aparatos

de almacenaje armarios
de dotacién sillas
Ventanas

Puertas

Instalaciones eléctricas
Aparatos de iluminacién

Calefaccion, ventilacion
y aire acondicionado
Difusores de suministro
Difusores de retorno

Instalaciones hidraulicas
Aparatos sanitarios

Ductos

Estructura en concreto
Ejes

Columnas

Vigas

Placas

Escaleras

Estructura en acero
Ejes
Columnas
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A_-EMET-VIGA Vigas
A_-EMET-CERC Cerchas
A_-EMET-PLAC A-SLAB Placas
A_-EMET-ESCA Escaleras
A_-EMAD Estructura en madera
A_-EMAD-EJES Ejes
A_-EMAD-COLS A-COLS Columnas
A_-EMAD-VIGA A-BEAM Vigas
A_-EMAD-CERC Cerchas
A_-EMAD-PLAC A-SLAB Placas
A_-EMAD-ESCA Escaleras

El material de los elementos arquitectonicos estructurales es posible establecerlo como
un campo adicional, mas que como un criterio principal. Por ejemplo:

A_-ESTRU-COLS-ACERO
A_-ESTRU-COLS-CONCRETO
A_-ESTRU-GUALDERA-ACERO

Capas por tema

A_-URBA Urbanismo
A_-URBA-ANDN A-URBA-SWLK Andén
A_-URBA-SARD Sardinel
A_-URBA-LIND A-URBA-LIND Lindero
A_-URBA-AFEC Afectacion
A_-URBA-ANTJ Antejardin
A_-URBA-AISL A-URBA-AISL Aislamientos
A_-URBA-PARA Paramento
A_-URBA-VIA A-URBA-VIA Via

A_-URBA-CURV Curvas de nivel
A_-URBA-MOJO Mojones
A_-URBA-REFE Referencias
A_-URBA-COOR Coordenadas
A_-URBA-RETI Reticula

A_-PSAJ A-LDSP Paisajismo
A_-PSAJ-ARB A-LDSP-TREE Arboles
A_-PSAJ-PRAD A-LDSP-TURF Prado

A_-PSAJ-PLAN A-LDSP-PLAN Plantas
A_-PSAJ-ACHU A-LDSP-HTCH Hachurado exteriores
A_-CARP Carpinterfa
A_-CARP-MAD Carpinteria de madera
A_-CARP-MET Carpinterfa metdlica
A_-EXT A-EXTE Exteriores
A_-EXT-REJA Reja

A_-AMBI Ambientacion
A_-AMBI-PERS Personas, animales, etc.
A_-AMBI-VEHI Carros, aviones, embarcaciones
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Con este cuadro se busca establecer una guia a manera de estandar para impresiones

en blanco y negro consistentes. Se ha omitido establecer un estandar para el uso de

los colores, ya que su definicion estd determinada por una combinacion de variables,

lo cual hace impractico establecer un estandar fijo

(cuadro anexo).

DESCRIPCION

ESPANOL
A-AIRE

A-AIRE-DSUM
A-AIRE-DRET
A-AREA
A-AREA-BRUT
A-AREA-COMU
A-AREA-COST
A-AREA-NETA
A-AREA-UTIL
A-CARP
A-CARP-MAD
A-CARP-MET
A-CLRA
A-CLRA-ACCE
A-CLRA-MARQ
A-CLRA-SUSP
A-CLRA-YESO
A-COLS
A-COLS-ACHU
A-CUBT
A-CUBT-BORD
A-CURB-NIVL
A-ECON
A-ECON-COLS
A-ECON-EJES
A-ECON-ESCA
A-ECON-PLAC
A-ECON-VIGA
A-EJES
A-EJES-APAR
A-EJES-COLS
A-EJES-MUEB
A-EJES-MURO
A-ELEC
A-ELEC-APAR
A-EMAD
A-EMAD-CERC
A-EMAD-COLS
A-EMAD-EJES

INGLES

A-AREA-COST

A-CLNG

A-CLNG-MARQ

A-COLS
A-COLS-HTCH
A-ROOF-HTCH

A-COLS

A-SLAB
A-BEAM
A-GRID
A-GRID-EQPM
A-GRID-COLS
A-GRID-FURN
A-GRID-WALL
A-ELEC

A-COLS

Calefaccién, ventilacion
y aire acondicionado

Difusores de suministro
Difusores de retorno
Area

Area bruta

Area comunal

Area construida

Area neta

Area util

Carpinteria

Carpinteria de madera
Carpinterfa metélica
Cielo raso

Acceso

Marquesina

Elementos suspendidos
Drywall o similar
Columnas

Hachurado de columnas
Cubierta

Borde

Cambios de nivel
Estructura en concreto
Columnas

Ejes

Escaleras

Placas

Vigas

Ejes

Eje de apartos

Eje de columnas

Eje de muebles

Eje de muros
Instalaciones eléctricas
Aparatos de iluminacion
Estructura en madera
Cerchas

Columnas

Ejes

Continua

Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Oculta

Continua
Continua
Continua
Continua
Oculta

Continua
Continua
Continua
Continua
Morse

Continua
Continua
Continua
Morse

Morse D2
Morse D2
Morse D2
Morse D2
Continua
Continua
Continua
Oculta

Continua
divide

0,18
0,18

0,25
0,25
0,20
0,20
0,18
0,20
0,18
0,70
0,10
0,50
0,50
0,50

0,70
0,18
0,18
0,70
0,70
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

0,18
0,70
0,18

1:50

0,18
0,18

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,60
0,10
0,40
0,40
0,40

0,60
0,18
0,18
0,60
0,60
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

0,10
0,60
0,18

1:100

0,10
0,10

0,18
0,18
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,50
0,10
0,40
0,40
0,40

0,50
0,18
0,10
0,50
0,50
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,10
0,10

0,10
0,50
0,18

1:200

0,10
0,10

0,15
0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,25
0,10
0,30
0,30
0,30

0,25
0,13
0,10
0,25
0,25
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,10
0,10

0,10
0,25
0,13

1:500 1:1000
0,10 0,10
0,10 0,10
0,13 0,13
0,13 0,13
0,10 0,10
0,10 0,10
0,10 0,10
0,10 0,10
0,10 0,10
0,15 0,15
0,10 0,10
0,20 0,15
0,20 0,15
0,20 0,15
0,15 0,15
0,13 0,13
0,10 0,10
0,15 0,15
0,15 0,15
0,13 0,13
0,13 0,13
0,13 0,13
0,13 0,13
0,13 0,13
0,10 0,10
0,170 0,10
0,10 0,10
0,15 0,15
0,13 0,13
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SOBRE

PRACTICA

PROFESIONAL

DESCRIPCION

A-EMAD-ESCA
A-EMAD-PLAC
A-EMAD-VIGA
A-EMET
A-EMET-CERC
A-EMET-COLS
A-EMET-EJES
A-EMET-ESCA
A-MET-PLAC
A-MET-VIGA
A-EQUP
A-EQUP-ASCE
A-EXTE
A-EXTE-REJA

A-HID

A-HID-APAR
A-HID-DUCT
A-MUEB

A-MUEB-ALM

A-MUEB-ARCH
A-MUEB-FIJO
A-MUEB-PANL
A-MUEB-SILL

A-MUEBL-TRAB

A-MURO
A-MURO-ACHU
A-MURO-ANTE
A-MURO-DINT
A-MURO-EXT
A-MURO-FUEG
A-MURO-MOVI
A-MURO-YESO
A-PISO
A-PISO-ACHU

A-PISO-ASCE

A-PISO-ESCA
A-PISO-GRAN
A-PISO-MAD
A-PISO-MARM
A-PISO-PIED
A-PISO-PIRL

A-PISO-RAMP

A-PLAN

A-PLAN-1

A-SLAB
A-BEAM

A-SLAB

A-EXTE

A-FURN

A-FURN-FIX

A-WALL
A-WALL-HTCH

A-FLOR
A-FLOR-HTCH

A-FLOR-STRS

A-FLOR-PIRL
A-FLOR-LEVL

A-PLAN-1

Escaleras
Placas

Vigas
Estructura metalica
Cerchas
Columnas
Ejes
Escaleras
Placas

Vigas
Equipo
Ascensor
Exteriores
Reja exterior

Instalaciones
hidrosanitarias

Aparatos sanitarios
Ductos
Muebles

Componentes de siste-
mas de almacenamiento

Gabinetes de archivo
Fijos

Sistemas de paneles
Silleteria

Componentes de sistemas
de superficies de trabajo

Muros

Hachurado de muros
Antepechos
Dinteles

Muros existentes
Muros contrafuego
Particiones moviles
Drywall o similar
Pisos

Hachurado de piso
Carros y equipos
de ascensores
Escaleras

Piso en granito
Piso en madera
Piso en marmol
Piso en piedra
Pirlan

Cambios de nivel,
rampas, fosos

Intensidad de
planos para alzado

Linea para alzado
primer plano

Continua
Continua
Continua
Continua
Oculta

Continua
Morse

Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua

Continua

Continua
Continua
Continua

Continua

Continua
Continua
Continua
Continua

Continua

Continua
Continua
Continua
Oculta

Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua

Continua

Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua

Continua

Continua

Continua

0,18
0,70
0,70

0,18
0,70
0,18
0,18
0,70
0,70
0,25
0,25
0,18
0,18

0,15

0,15
0,15
0,25

0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

0,70
0,40
0,18
0,70
0,70
0,70
0,40
0,70
0,18
0,10

0,18

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

0,18

0,70

0,18
0,60
0,60

0,10
0,60
0,18
0,18
0,60
0,60
0,25
0,25
0,10
0,10

0,13

0,13
0,13
0,18

0,18

0,18
0,18
0,18
0,18

0,18

0,60
0,30
0,15
0,60
0,60
0,60
0,30
0,60
0,18
0,10

0,18

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

0,18

0,60

0,10
0,50
0,50

0,10
0,50
0,18
0,10
0,50
0,50
0,25
0,25
0,10
0,10

0,10

0,10
0,10
0,18

0,18

0,18
0,18
0,18
0,18

0,18

0,50
0,20
0,10
0,50
0,50
0,50
0,20
0,50
0,10
0,10

0,10

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,10

0,40

0,10
0,25
0,25

0,10
0,25
0,13
0,10
0,25
0,25
0,25
0,25
0,10
0,10

0,10

0,10
0,10
0,15

0,15

0,15
0,15
0,15
0,15

0,15

0,25
0,25
0,10
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,10
0,10

0,10

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,10

0,20

0,10
0,15
0,15

0,10
0,15
0,13
0,10
0,15
0,15
0,15
0,15
0,10
0,10

0,10

0,10
0,10
0,13

0,13

0,13
0,13
0,13
0,13

0,13

0,15
0,15
0,10
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,10
0,10

0,10

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,10

0,20

0,10
0,15
0,15

0,10
0,15
0,13
0,10
0,15
0,15
0,15
0,15
0,10
0,10

0,10

0,10
0,10
0,13

0,13

0,13
0,13
0,13
0,13

0,13

0,15
0,15
0,10
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,10
0,10

0,10

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,10

0,20
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DESCRIPCION

Linea para alzado

A-PLAN-2 A-PLAN-2 segundo plano Continua 0,60 0,50 0,30 0,15 0,15 0,15
A-PLAN-3 A-PLAN-3 g;f:r%‘?; g'zado Continua 050 040 020 0,10 0,10 0,10
A-PRMT A-PRMT Perimetro Proyeccion 020 0,98 0,18 0,15 0,15 0,15
A-PROY A-PROY gi:ﬁft‘;cc'g‘fli s Oculta 0,18 0,8 0,0 0,10 0,10 0,10
A-PSAJ A-LDSP Paisajismo Continua

A-PSAJ-ACHU A-LDSP-HTCH Hachurado exteriores Continua 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
A-PSAJ-ARBOL A-LDSP-TREE Arboles Continua 0,18 0,18 0,98 0,13 0,13 0,13
A-PSAJ-PLAN A-LDSP-PLAN Plantas Continua 0,18 0,198 0,98 0,13 0,13 0,13
A-PSAJ-PRAD A-LDSP-TURF Prado Continua 0,18 0,18 0,18 0,13 0,13 0,13
A-PUER A-DOOR Puertas Continua 0,18 0,18 0,70 0,90 0,10 0,10
A-SEN Senalizacion 0,15 0,15 0,95 0,15 0,15 0,15
A-TEXT A-ANNO Texto Continua 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
A-TEXT-DIM A-ANNO-DIMS Acotaciones Continua 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
A-TEXT-EJES A-ANNO-GRID Texto de ejes Continua 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
A-TEXT-IDEN A-ANNO-IDEN Rétulos identificacion Continua 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
A-TEXT-NIVL A-ANNO-LEVL Niveles Continua 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
A-TEXT-NOTA A-ANNO-NOTE Notas Continua 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
A-TEXT-REV Nubes de revisién Continua 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
A-TEXT-ROTL A-ANNO-LABL Rétulos Continua 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
A-TEXT-SIMB A-ANNO-SYMB Simbolos de referencia Continua 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
A-TEXT-DELT A-ANNO-DETL Titulos de detalles Continua 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
A-TEXT-TITL A-ANNO-TITL Titulos de dibujo Continua 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
A-URBA Urbanismo Continua

A-URBA-AFEC Afectaciones Continua 0,20 0,20 0,18 0,18 0,15 0,15
A-URBA-AISL A-URBA-AISL Aislamientos Continua 0,20 0,20 0,18 0,18 0,15 0,15
A-URBA-ANDN A-URBA-SWLK Andenes Continua 0,18 0,18 0,70 0,90 0,10 0,10
A-URBA-ANTJ Antejardin Continua 0,20 0,20 0,78 0,98 0,15 0,15
A-URBA-LIND A-URBA-LIND Lindero Continua 0,20 0,20 0,78 0,98 0,15 0,15
A-URBA-SARD Sardinel Continua 0,18 0,18 0,10 0,10 0,10 0,10
A-URBA-VIAS A-URBA-VIAS Vias Continua 0,18 0,78 0,70 0,90 0,10 0,10

A-VENT A-GLAZ Ventanas Continua 018 0,18 0,90 0,90 0,10 0,10
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P> INTRODUCCION

En este capitulo se ofrecen unos formatos estandar para la incorporacion y el manejo
de la informacién gréfica y de texto en planos. Consta de lo siguiente:

* Gufas para la localizaciéon de los dibujos en las planchas.

e Guias para la organizacion de los tipos de dibujo.

e Guias para el dimensionamiento de los elementos representados en los dibujos.

e Valores recomendados para las caracteristicas de lineas.

e Recomendaciones para la utilizacion de las escalas.

e Establecer un estandar para la referenciaciéon cruzada, la obtencion de informacion

y la clara comunicacion para los creadores de dibujos y sus usuarios.

ESTANDARES DE DIBUJO

Las plantas de piso son la base de la documentacion de planos. Es en ellas donde se
consigna la mayor cantidad de informacién del proyecto y de donde se relaciona con
las demds vistas y escalas de desarrollo y detalle del proyecto. A partir de éstas, se
efectian un procedimiento interactivo, la informacion técnica de los alzados, cortes y
detalles. Por ejemplo, cuando se produce un cambio en un dibujo, se disparan cambios
en otros.

Los estandares de dibujo dan guias uniformes para producir conjuntos de planos
constructivos y evitan la duplicacion de la informacion. Estos estandares tienen que ver
con la localizacién de la reticula de ejes de referencia, las escalas recomendadas, los
tipos de linea utilizados para representar diferentes elementos en los dibujos y la forma
apropiada de representacion gréfica de materiales y uso de anotaciones. Ademas, pro-
pone un conjunto de simbolos de dibujo basado en los tipos mas frecuentes.

ORIENTACION DEL DIBUJO Y FLECHA NORTE
La orientacion de los dibujos dependera de las caracteristicas propias de cada proyec-
to. En las plantas generales el piso principal de un edificio fija la orientacion de todas
las plantas superiores e inferiores. Las plantas pueden orientarse en una plancha en
una diversidad de formas para sefalar los requisitos del proyecto y las intenciones de
diseno. Es recomendable que la totalidad de la planta de piso se muestre en una sola
plancha. Si no cabe en una sola plancha, la planta de piso debe subdividirse en sec-
ciones apropiadas con lineas de empate indicadas para sefialar la continuacion de la
planta (ejemplo de lineas de empate de dibujo).

La orientacion méas comun de planta de piso es aquella en que la flecha norte senala
la parte alta del blogue de dibujo, de manera que la orientacion de la reticula de ejes y
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TYPYYRE

PLANTA

B 5oL
\

Figura 14. Diagrama ilustrativo de los dos tipos de flechas norte.

el sentido de la edificacion y la flecha norte de la planta son paralelos a la orientacién
de la plancha. Este criterio coincide con la orientacién acostumbrada para la elabora-
cion de mapas.

En proyectos en los que la escala de intervencién del mismo abarca escalas gréficas
de dibujo de tipo urbanistico, es recomendable que las plantas generales de urbanis-
mo y de localizacion del proyecto estén orientadas con el norte dirigido hacia la parte
superior del plano y paralela a la plancha.

Para proyectos pequefos o en escalas de representacion mas asociadas a lo arqui-
tectoénico, es preferible orientar la planta de terreno de la misma forma que las plantas
de piso, siempre que sea posible.

El simbolo del sentido de norte debe mostrarse en todas las plantas y permanecer
consistentemente en todo el conjunto de planos. Su localizacién debe ubicarse en la
esquina inferior derecha del bloque de dibujo (figura 14).

La consistencia en la presentacion de informacion en el conjunto de planos es muy
importante. Por ejemplo, un detalle en planta de una columna debe mostrarse en la
misma orientacién y direccion que tiene en la planta de piso (figura 15). Un detalle
ampliado de la seccion ha de tener también la misma orientacion de la seccion de
muro o edificio de la cual se deriva.

SISTEMA DE RETICULA DE EJES

El sistema de reticula de ejes se emplea para referenciar principalmente los elementos
estructurales de un edificio en los planos. Con éste se referencian a cuadros los datos
estructurales. También se utiliza si el disefo de un edificio se basa en sistema modular,
con independencia del sistema estructural. Los ejes se usan como base de referencia
para el acotado general de todos los elementos de un edificio. El ordenamiento de sis-
tema de ejes requiere el uso de indices alfanuméricos. Los ejes verticales de la reticula
han de tener indices numéricos, numerados de izquierda a derecha, dispuestos al lado
superior del dibujo. Los ejes horizontales de la reticula deben tener indicadores alfa-
béticos organizados de abajo arriba, dispuestos al lado derecho del dibujo. En algunos
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Figura 15. Planta de detalle teniendo la misma orientacion, tal como aparece en la planta de piso.

casos, los indicadores de ejes pueden mostrarse en ambos extremos de la linea de la
reticula para facilitar la referencia.

Cuando hay elementos estructurales de orden parcial y en posiciéon intermedia entre
dos ejes principales, se usa una subnumeracién para referenciarlo. Por ejemplo, una
columna que ocurre en un punto intermedio entre los ejes 2 y 3, se indicaria como 2A.
De modo similar, una columna que aparezca entre los ejes B y C se indicaria como B1
(figura 16).
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Figura 16. llustracion de lineas de cuadricula de columnas.
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SISTEMA DE COORDENADAS

El sistema de coordenadas se utiliza para referenciar el proyecto a mojones topogréa-
ficos universales (las referencias universales pueden tener atenuantes, dependiendo
de las practicas de cada pais, region o localidad, como por ejemplo la situacion en
Bogotd). Se puede usar a partir del dimensionamiento sobre lineas de base para loca-
lizar diversos componentes de una edificacion, ubicando unos puntos fijos vertical y
horizontalmente. Dependiendo de cada proyecto y de las singularidades del disefio, se
referencian puntos especiales topogréficos o los que originan el caracter del trazado
geométrico del disefo, y de alli se acotan los demds elementos (figura 17).

Para el dimensionamiento vertical, los niveles topograficos son los que originan el
sistema de referencia y se asocian con los que caracterizan e identifican el disefio en
particular. Con la referenciacion al sistema universal, se pueden coordinar con total
precision las pendientes, drenajes y alturas de redes, por ejemplo.

Es recomendable establecer el sistema de niveles propios del proyecto intentando
simplificar al maximo la indicacién de los mismos, relacionando el nivel 0,00 con el
nivel mas bajo de los linderos o de las condiciones del lugar que incidan de manera
preponderante en el proyecto.

A partir de este amojonamiento se fijaran todas las medidas, tanto horizontales
como verticales, del proyecto como un sistema auténomo de referencia.

“Para plantas que contienen arcos, las dimensiones se determinan por los angulos
radiados desde el centro del circulo” (figura 18).
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N
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Figura 18. Dimensionamiento radial.
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ORGANIZACION DEL DIBUJO

Es importante el uso de un orden uniforme para organizar los planos. Ver el capitulo
“QOrganizacion de los planos” para obtener informacion sobre la identificacion y la cla-
sificacion de planchas, y la organizacién en forma de bloques de dibujo, entre otros.

FORMATO DE TiTULOS DE DIBUJO

Cada bloque de dibujo, ya sea un detalle pequefio o uno ampliado, como el de una
seccion de muro, debe incluir elementos de identificacién tales como bloques de titulo
de dibujo, numero de identificacion y escala.

AREAS DE DIBUJO

El dibujo se subdivide en &reas separadas para evitar traslapo de diferentes tipos de
informacioén. Por ejemplo, lineas de cuadricula de columnas, dimensiones, anotaciones
y titulos que los relacionan con los planos.

DISPOSICION DE PLANCHA

El area de dibujo es la porcion de la plancha que contiene dibujos, anotaciones, cua-
dros de plantas codificadas, y otra informacién gréfica y textual para ilustrar el proyec-
to. La plancha se divide en una reticula de organizacion del dibujo y en cada una hay
un blogue de dibujo. Se organiza localizando el primer bloque de dibujo en la parte
baja adyacente al blogue de titulos y anotaciones. Se afiaden dibujos adicionales en
orden de prioridad de abajo arriba y de derecha a izquierda.

PRECISION DEL DIBUJO
Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos en el momento de elaborar un dibujo:

e Los dibujos son representaciones abstractas y no tienen por qué ser realistas para
ser comprendidos.

e Debe usarse el menor nimero de lineas posible para representar un objeto.

e Los dibujos deben ser de tamafio apropiado para su impresién y mostrar solamen-
te la cantidad de detalles requerida para hacerlos legibles cuando se imprimen a
la escala propuesta. En los dibujos hay que consignar la informacién estrictamente
necesaria para el destinatario del documento grafico. Por ejemplo, un detalle de
barandas metalicas solo ha de tener la informacién correspondiente a los elemen-
tos que deberd fabricar el contratista con las especificaciones de fijacion a los de-
mas elementos del conjunto, pero no incluir detalles de mamposteria o de otras
carpinterfas que no le competen.

e Si hay que ampliar el rea de un dibujo cuando se referencia o vincula a otro dibu-
jo, debe limitarse el detalle adicional sefialado al drea especifica que se ampliara.

¢ Asi mismo, deben eliminarse datos inutiles que pueden reproducirse indefinida-
mente.

e Debe asegurarse que las lineas se unen precisamente en sus extremos. No debe
permitirse que se traslapen o queden cortas. Las lineas que no se unen con preci-
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sion terminaran causando errores cuando se creen o inserten otros items que se
apoyen en la precision de las intersecciones.
e El dibujo no debe sobreponer informacion que no se requiera.

ESCALA
La escala es el cociente de las unidades de medida que expresan una relaciéon propor-
cional entre un dibujo y el item a tamanfo real que representa.

En el medio CAD los dibujos se crean a escala real.

ESTANDARES DE USO

La seleccion de la escala adecuada esta determinada por la legibilidad del dibujo. La
escala que se escoja debe ser suficientemente amplia para que permita mostrar con
claridad el contenido del dibujo en términos gréficos, dimensionales y textuales. Por
ejemplo, un detalle de jamba de ventana debe dibujarse en 1:5 para indicar en detalle
todos sus componentes, dimensiones y notas. La escogencia de una escala menor ha-
ria dificil a los lectores la interpretacion de su contenido y podria llevar a errores.

La escala debe expresarse en forma numeérica y puede complementarse con su equi-
valente gréfico. Todos los dibujos o vistas deben indicar la escala numérica en la que se
presentan. Se recomienda que todos aquellos dibujos que vayan a reducirse o ampliar-
se mecanicamente incluyan escalas numéricas y gréaficas.

Ver en el modulo de simbolos las escalas graficas recomendadas y examinar la figura
19. El uso de la palabra “escala” se recomienda, pero no se exige (figuras 20 y 21).

Q CORTE
C3
X X X X X

Figura 19. Escala grafica sin indicacion de escala numerica.

Q CORTE
Cc3
X:X X X X X X

T

Figura 20. Escala gréfica y escala numérica sin usar la palabra escala.

CORTE
©
ESCALA X:X

Figura 21. Escala numérica con la indicacion de la palabra “escala” y sin escala grafica.
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ESCALAS UTILIZADAS COMUNMENTE
Las escalas propuestas son las utilizadas comtinmente en Colombia, y su uso esta des-
crito para el desarrollo tipico de proyectos arquitecténicos.

Estas recomendaciones son una simple guia, pero su empleo dependera de las ca-
racteristicas particulares de cada proyecto.

ESCALA METRICA ARQUITECTONICA. USOS TiPICOS

25000  Planos del lote a escala urbana o de territorio

:2000  Planos del lote para su localizaciéon urbana

: 1000  Planos del lote con el proyecto

: 500 Planos generales del proyecto

: 200 Planos de plantas, alzados exteriores, cortes

: 100 Planos de plantas, alzados exteriores, cortes

150 Plantas de piso, alzados, cortes

Plantas ampliadas de piso, secciones de muros, cimientos, cotes de fachada

N, RN D

1:20
generales, otros
110 Secciones de muros, cimientos, intersecciones de muros y muros con techos,
conexiones, otros
15 Detalles de mamposteria, de puertas y ventanas, detalles de gabinetes, interseccio-
: nes de muros y muros con techos, conexiones (cortes de fachada detallados), otros
1:2 Detalles de puertas y ventanas, detalles de gabinetes, otros

EL CAD Y LA ESCALA DE DIBUJO

En el dibujo manual se utiliza la escala para representar los objetos y edificaciones, en

tanto que en CAD se trabaja directamente con un modelo del objeto a escala real.
Los elementos graficos en las planchas, tales como notas, titulos, dimensiones y bur-

bujas de referencias, deben dimensionarse de acuerdo con la escala de la impresién

final.

LINEAS

El espesor de linea incide sobre la claridad y legibilidad del dibujo. En nuestro medio
las lineas mas gruesas llaman la atenciéon sobre partes del dibujo y enfatizan ciertos
elementos. Los elementos del objeto que estén cortados o mas cerca del punto de vista
del cual se observe seran las lineas mas gruesas en la impresion. Las lineas punteadas
representan caracteristicas del objeto que no se ven desde el plano de corte de donde
se esta dibujando y desenfatizan su imagen impresa.

Las lineas interrumpidas (verbigracia, con guiones o combinaciones de guiones y
puntos) indican algun codigo del elemento representado, como por ejemplo las lineas
de ejes, linderos prediales, aislamientos normativos, entre otros.

Para la impresion de lineas, segun el elemento y la escala de impresion, referirse a la
tabla de LISTA GENERAL DE CAPAS, p. 37.
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Figura 23. Lineas de corte.
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FLECHAS DE INDICACION

/ (COLOQUE LAS FLECHAS DE INDICACION AL COMIENZO O AL FINAL DE LA NOTA)

'/ FLECHAS DE INDICACION CURVAS

FLECHAS DE INDICACION INCLINADAS

-

LA DISTANCIA
LINEAS DE PUNTA ENTRE LA NOTA
f CERCA DEL ITEM '/ Y EL OBJETO ES
DEMASIADO

11 T aAmpuA.
P S
PASAMANOS PASAMANOS

—— ENCHAPE EN PIEDRA

] ENCHAPE EN PIEDRA
B MURO
|—— MURO
rd (CRUCE DE LAS FLECHAS
DE INDICACION)

=

Figura 22. Escala numérica con la indicacion de la palabra “escala” y sin escala grafica.

TIPOS COMUNES DE LINEAS

Flechas de indicacion: son lineas continuas terminadas en punta que relacionan tex-
tos de notas, dimensiones o simbolos a un punto del dibujo. La punta de la flecha
debe ubicarse en la proximidad del item que se describe en la nota. Deben dibujarse de
una sola manera, consistentemente, ya sea rectas o curvas, a lo largo del conjunto de
dibujos. No deben cruzarse entre si y han de evitar el cruce con lineas de dimensiones
o cotas. Las flechas tienen que empezar en la parte superior derecha o izquierda de la
anotacion (figura 22).

Lineas de corte: se usan para indicar el corte entre dos partes de los elementos re-
presentados o el desarrollo de niveles. En el caso del dibujo de detalles, se utilizan para
acomodar los dibujos en los formatos en que se van a presentar. Al cortar en el dibujo,
nunca debe prescindirse de partes del objeto que requieren detalle (figura 23).

Lineas de ejes: se utilizan para indicar centros de columnas, vigas, muros o aperturas. Una
linea delgada, interrumpida con intervalos por un punto, representa una linea de eje.
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Lineas de dimension o cotas: se representan por una linea continua y delgada que
relaciona las caracteristicas de longitud (inicio y final) de los elementos de los objetos.
Estas caracteristicas o puntos de inicio y final se pueden conectar por medio de lineas
de extension que definen el objeto que se estd dimensionando. La marca de termi-
nacion identifica la interseccion entre lineas de extension y lineas de dimensién. Las
marcas de terminacion pueden indicarse, ya sea con punto o con una linea inclinada en
la interseccion de la linea de extensién con la de la cota. Si se utiliza la linea inclinada,
debe inclinarse consistentemente en la misma direccion.

Lineas de limite de construccion: definen el drea de obra por fuera de la cual no
debe ejecutarse ningun trabajo

Lineas de empate: sefialan la division entre dos o mas areas de una edificacion o ele-
mento continuo que debe mostrarse en planchas separadas por razéon de limitaciones
de tamano de la plancha. No se deben poner lineas de empate sobre otras lineas que
construyen el dibujo, tales como ejes de columnas, juntas de expansion, muros, entre
otros. Deben localizarse en cambio en el eje de espacios de la edificacion o de los ele-
mentos que se estan cortando.

Se debe ilustrar una porcion adicional de los espacios o elementos que se estan
dibujando, mostrarse mas alla de la linea de empate, para establecer la relacion entre
segmentos adyacentes de éstos. La porcidn traslapada puede sombrearse ligeramente
para evitar duplicacion durante la estimacion de costos. Las lineas de empate deben
extenderse mas alla del drea por empatarse (figura 24). Se recomienda acompanar
estos dibujos con unos de referencia a escala menor, con el fin de ilustrar el sistema de
empates de todo el objeto que se va a representar. Todas las lineas de empate deben
mostrarse en la planta de referencia.

Lineas de proyeccion: representan items que no estan dentro de la vista utilizada
0 que estan ocultos por elementos materiales dentro de ella. Como ejemplo, en una
planta de piso normal, los dinteles de los vanos de las puertas o el retroceso de la con-
trahuella de una escalera. Estas se representan con lineas delgadas en forma de guion.

DIMENSIONES

El dimensionamiento se define como la incorporacién de valores numéricos a un pla-
no, como medio de medida de los componentes de los objetos representados y de la
localizacién de sus partes. Las dimensiones deben ser precisas y adecuadas al fin para
el cual se esta elaborando el documento grafico. Por ejemplo, el nivel de precisién es
de un tipo para una planta general de una edificacién y de otra para el dibujo de un
mueble que va dentro de ella. También puede variar el nivel de precisién segun el tipo
de tecnologia con la cual se vaya a construir el edificio. Por ejemplo, el caso de las
estructuras de acero frente a estructuras en hormigon.
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PLANCHAS SEPARADAS PARA
MOSTRAR EL EDIFICIO COMPLETO
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Figura 24. llustracién de las lineas de empate junto con las plantas clave.

El propdsito del dimensionamiento es localizar cada elemento de la construccion.
Cada muro o parte de un detalle debe relacionarse con el sistema de ejes del proyecto
para las plantas y sus ampliaciones y con el sistema de niveles del mismo para los cortes
o0 secciones verticales a diferentes escalas.

CONVENCIONES E INDICACIONES GRAFICAS

Localizaciéon: es recomendable localizar el mayor nimero de cotas por fuera de la plan-
ta de piso o de las otras vistas que se estan dimensionando. Esto minimiza el cruce y
traslapo con otros elementos graficos. Las cotas por fuera de la vista deben localizarse
en la parte superior o derecha de los planos, siempre que sea posible. La distancia entre
lineas de dimensionamiento sucesivas debe ser de diez milimetros (figura 25). Cuando
las dimensiones deben mostrarse en el interior de una planta u otra vista, tiene que
disponerse en franjas contiguas por claridad y consistencia (figura 26).



50

DOCUMENTACIONES

SOBRE PRACTICA PROFESIONAL

DIMENSIONES MOSTRADAS EN LA PARTE
SUPERIOR O EN EL LADO DERECHO.
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Figura 25. Dimensiones exteriores y planta de piso dimensionada.

DIMENSIONES LOCALIZADAS AL INTERIOR
Y ORDENADAS EN HILERAS CONTINUAS.

Figura 26. Dimensiones interiores y planta de piso dimensionada.

Tipos de terminacién: las terminaciones definen la unién entre las lineas de dimen-
siones y las lineas de extensién que llevan al principio y fin de la dimensién. Estas
terminaciones pueden tener forma de punto o de un guién inclinado corto, que deben
ser siempre paralelos. Las lineas de extension son de caracter opcional.

Tamaiio y localizacion de numerales: el tamafo de numeral debe relacionarse con
el tamano del texto en el dibujo. En lo posible, el numeral debe localizarse en el punto
medio y sobre la linea de dimension.

JERARQUIA DE DIMENSIONES

La disposicién de las cotas debe ir de lo general a lo especifico. Han de dimensionarse
las distancias totales sequidas por la reticula de ejes estructurales o la altura de piso
a piso. Se continta con informacion mas especifica, como localizacion de ventanas y
divisiones o alturas de varios componentes constructivos.
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Las lineas de extensién que van del edificio a las lineas de dimensionamiento pueden
cruzar la cuadricula estructural, como se muestra en la figura 25. Para evitar confusion
se pueden interrumpir, como se muestra en la figura 27.

Dimensionado de planta: la forma de dimensionar depende de los conceptos del
proyecto, de tipo de sistema estructural y de las caracteristicas de un determinado
sistema constructivo. Los pérticos de concreto y los marcos de acero se dimensionan
comunmente entre ejes de columnas. Esto debe incluir dimensiones adicionales a las
caras de los edificios terminados (figura 28). Para edificios de varios pisos con es-
tructura en concreto, las columnas perimetrales pueden dimensionarse a la cara de la
columna mas que al eje, si la profundidad de la columna se reduce en pisos superiores,
mientras que el paramento de fachada permanece constante (figura 29).
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Figura 27. Jerarquia de dimensiones.
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Para dimensionar muros y divisiones, estructurales y no estructurales, en Colombia
se usa comunmente el sistema de acotar a eje de muro. Este es el sistema mas consis-
tente para proyectos en los que todas las dimensiones de muros, divisiones y aperturas
de puertas y ventanas se muestran hasta la linea de centro del objeto. Esto da mas
flexibilidad cuando los tamanos de los componentes puedan cambiar durante el curso
de la produccién del proyecto en planos o en la etapa de construccién (figura 30).

En otros contextos, se puede dimensionar de estas dos maneras adicionales:

Cara de unidad de concreto o de mamposteria: las dimensiones deben iniciarse en la
cara exterior del extremo izquierdo o parte inferior de la planta y proceder continuamen-
te hasta el otro lado de la misma, terminando de nuevo en su cara exterior (figura 31).
Cara terminada: es el método mas apropiado cuando en el trabajo de remodelacion
o de interiores ya se conoce la cara terminada o es muy critica. Este método requie-
re que los instaladores o contratistas conozcan exactamente los paramentos finales
terminados de muros cuando levanten muros o divisiones. Puede utilizarse en alguna
de las situaciones descritas antes, pero debe usarse sélo cuando sea requerido por el
proyecto (figura 32).
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Figura 30. Jerarquia de dimensiones.
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Figura 32. Dimensionamiento a muros terminados.
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Para todos los casos se puede dejar una dimensidon como dimensién aproximada
o con el simbolo “+ -" para permitir pequefas variaciones en el sitio y priorizar otras
dimensiones del acotado.

Para trabajos de restauraciéon, remodelacion y renovacion, la linea interior de dimen-
siones debe usarse solamente para determinar la localizacién de obra nueva. Por tal
razdn no ha de ser continua, sino que debe vincular la localizacion de obra nueva como
muros o vanos de puertas con la referencia fija mas proxima (eje de muro o columna
existente). Cuando no se pueda determinar una dimension en sitio, tal como un objeto
oculto descubierto después de demolicién, debe afadirse bajo la dimension el rétulo
VEC (verificar en campo).

DIMENSIONES VERTICALES

Los dibujos en planta del proyecto deben estar referenciados con respecto a uno o
dos mojones, por lo menos, para desde éste asociar las demas dimensiones verticales.
Estos mojones deben indicarse con coordenadas universales y niveles relativos al nivel
promedio del mar. Estas dimensiones deben estar presentes tanto en plantas como en
alzados y cortes. También puede ser conveniente referenciar a mojones o niveles viales
en sardineles, segun su disponibilidad (figura 33).

/’LINDERO

L \+
1'/ 4

XXXX S XX O X

Punto de
partida.

MOJON GEOREFERENCIADO

Figura 33. Trazado de la planta del edificio.
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Figura 34. Dimensionamiento
de corte 0 alzado vertical.
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Dimensionado de cortes y alzados de edificios: Deben dimensionarse consisten-
temente, dentro de la reticula de ejes de columnas y area de dimensionado del plano
(figura 34). Debe indicarse una linea de extensién para cada nivel de piso, en algunos
casos solo el nivel estructural y en otros con el nivel fino, ademas. Debe complemen-
tarse con una linea de cota continua que conecta las lineas de extension. Dependiendo
de la complejidad y tamano del proyecto, en los cortes generales sélo se debe incluir
esta informacion basica. Todas las demds dimensiones verticales deben mostrarse en
los detalles de cortes de fachada y detalles especiales (figura 34).

Dimensionado de cortes de fachada y detalles en corte: las lineas de dimensiones
para estos dibujos se localizan habitualmente por fuera del muro, en la zona mostrada
en la figura 36.

Para cortes generales y cortes de fachada existen dos principales clases de lineas
de cotas. La primera, localizada més cerca del edificio, define las aperturas gruesas y
su relacién con las alturas estructurales del edificio. La segunda linea indica las alturas
estructurales o finas de piso a piso. Debe evitarse dimensionar la altura total del edifi-
cio ya mostrada en el corte de la edificacion, al igual que la altura al cielo raso, si esta
incluida en el cuadro de acabados de espacios.

Para detalles en corte debe incluirse todo el dimensionado detallado que no se indi-
c6 en los dibujos descritos anteriormente. Este grupo de dibujos deben tener todos la
misma orientacion (figura 35).
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Figura 35. Jerarquia de las dimensiones.
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GUIAS

La precision en las dimensiones debe corresponder al tipo de dibujo que se esté reali-
zando y los que el sistema constructivo exige. En nuestro medio es usual trabajar hasta
los decimales de centimetro.

Asi mismo, es util redondear las medidas en ciertos niveles de desarrollo de un pro-
yecto. Las reglas para conversion y redondeo se basan en el uso de valores exactos o
aproximados. La correspondencia entre la precisiéon de datos y el nimero resultante
de digitos significativos debe considerarse con cuidado cuando se hace conversion de
cantidades. La precision nunca se debe sacrificar o exagerar.

Cuando se redondeen nimeros a un numero preferido, o al nimero entero mas
cercano, la palabra “aproximado” debe utilizarse después del resultado.

Los valores de dimensiones convertidas en el médulo de convenciones de dibujo se
han redondeado al menor nimero de digitos para mantener la precision deseada.

Cuando la longitud de lineas de dimensiones es demasiado corta para acomodar el
numero de la dimension, muéstrelo al lado.

INDICACIONES DE MATERIALES

En los planos se usan algunas indicaciones de materiales para ayudar al lector a enten-
der el uso y extension de los materiales. Se utilizan simbolos para identificar y describir
en forma resumida los materiales. Estos simbolos son de varios tipos y propdésitos. Por
un lado estan los que de manera secuencial referencian todas las especificaciones de
materiales a un consecutivo general, el cual debera estar coordinado con el manual
de especificaciones y con el presupuesto. También se pueden sefalar los acabados
generales por espacio, utilizando el sistema de referenciacion descrito en el modulo de
simbolos y precisado en el rotulo del disefo de la plancha. Por Ultimo, también se pue-
den indicar por medio de texturas y hachurados los diferentes materiales del proyecto
(ver el modulo de simbolos para mayor informacién). La informacién detallada sobre
el material indicado graficamente debe desarrollarse en el manual de especificaciones
del proyecto. Las primeras planchas del proyecto deben tener el listado general de
materiales.

Las indicaciones de materiales pueden definir un uso general si el material cubre la
superficie completa, o un patrén especifico, como las hiladas o colocacion de ladrillos.
Para claridad se pueden usar notas indicativas del material en adicién a los simbolos
gréaficos. Los patrones de materiales y las indicaciones de acentos deben emplearse en
general en los dibujos para identificar pero no para sobredescribir.

Hachurado

Se refiere a los patrones de lineas, puntos o siluetas repetitivas que se usan para indicar
tipos especificos de materiales o areas especificas. Es muy Gtil para hacer legibles los
dibujos y debe usarse solamente para indicar materiales especificos, tales como muros
en ladrillo o areas especificas donde debe realizarse obra.
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El area del hachurado debe estar limitada. En dreas muy grandes de dibujo que re-
quieren hachurado, no es necesario marcar todo el espacio. Deben seleccionarse areas
pequenas que identifiquen claramente el area total. Debe indicarse el hachurado don-
de terminan o cambian los materiales.

TEXTOS Y NOTAS (VER TAMBIEN CAPITULO SIMBOLOS Y NOTAS)

El médulo de anotaciones incluye estandares para diferentes tipos de notas en diversas
clases de dibujos. El propdsito de las anotaciones asociadas con planos es cumplir las
siguientes funciones:

Dar informacion relevante para el conjunto general de documentos, las disciplinas
individuales, o las planchas individuales.

Identificar productos, materiales, componentes o conjuntos que usen la misma ter-
minologfa utilizada en las especificaciones.

Informar a los usuarios del dibujo sobre los requisitos de ejecucion de los disenos.

Informar a los usuarios del dibujo sobre los requisitos legales que implique la ejecu-
cion de los disefos.

La brevedad debe ser una guia para la escritura de notas. Las siguientes son otras
guias para las mismas: escoger notas para identificar y no para sobredescribir materia-
les, componentes y conjuntos; minimizar el uso de abreviaturas; utilizar terminologia
consistente entre planos y especificaciones; evitar ser especifico sobre la secuencia de
construccion; eliminar la repeticién de notas en una plancha; eliminar referencias am-
plias en especificaciones del tipo “ver especificaciones”.

TABLAS, CUADROS Y DIAGRAMAS

Las notas usadas en tablas, cuadros y diagramas tienen que ser breves. Deben usarse
términos simples para dar una comunicacion sencilla, clara y eficiente. Ha de ser una
informacién susceptible de poder ordenarse y clasificarse para describirla en un cuadro
(ver el modulo de cuadros para mayor informacion).

IDENTIFICACION DE ESPACIOS Y OBJETOS

Los espacios y objetos de un edificio se identifican para facilitar su localizaciéon y sim-
plificar la preparacién de cuadros. Se usa identificador en dibujos, cuadros y especifica-
ciones para describir completamente el espacio u objeto en cuestion.

Espacios

Recintos: la primera parte de un identificador de recinto debe asociarse con el nimero
de piso. La numeracién de recintos debe empezar en el medio méas importante de ac-
ceso al piso. Por ejemplo, el primer recinto a la derecha del mayor ascensor o escalera
del tercer piso sera 301. Deben numerarse los recintos en secuencia, en direccién de
las manecillas del reloj, a lo largo del edificio.
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Escaleras: la escalera destacada con la mayor capacidad de egreso se identifica como
escalera 1. En el primer piso deben numerarse las escaleras secuencialmente, en direc-
cion de las manecillas del reloj, a partir de la primera escalera. El nimero de la escalera
es el mismo para toda la altura. Las escaleras por encima o debajo del primer piso, que
no conectan con el primer piso, se numeran después de aquellas que si conectan. Si
varias escaleras destacadas con gran capacidad de egreso existen en el proyecto, las
escaleras pueden numerarse en el orden de su importancia, con respecto al principal
punto de egreso del edificio. Las escaleras adicionales se pueden numerar como se
describié anteriormente.

Espacios exteriores: si hay mas de un espacio exterior, como balcén, porche, terraza,
debe numerarse.

Ascensores: el ascensor mas cercano a la entrada del edificio, y con la mayor capa-
cidad de acceso y egreso, se identifica como ascensor 1. Deben numerarse los ascen-
sores adicionales, en direccion de las manecillas del reloj en sus sucesivos grupos de
unidades. Debe usarse la misma secuencia y disposicién de nimeros en grupos adicio-
nales de ascensores, si los hay.

Objetos

Puertas: en nuestro medio las puertas se identifican por su tipo. La numeracién se
origina desde la puerta principal hasta la de menor jerarquia. En estandares interna-
cionales, cada apertura de puerta en un edificio tiene un identificador Unico asociado
al recinto donde se ubica. Si hay mas de una apertura de puerta en un recinto, las
aperturas de puertas en tal recinto se identifican con el nimero del recinto seguido por
un caracter alfabético que empieza desde la apertura de puerta de acceso a corredor,
en direccion de las manecillas del reloj. Por ejemplo, en el recinto numerado 105, el
numero de puerta de acceso a corredor es 105A, la segunda apertura de puerta 105B
y la tercera 105C.

Si hay vidrio en puertas, se asocia como parte de la puerta y no una ventana. A veces
se le denomina puerta ventana. Las vidrieras laterales son parte del marco de la puerta
y se representan en el tipo de marco de puerta. Cada puerta se describe adicionalmen-
te en el cuadro de puertas como un tipo distinto y asociado a un conjunto de herrajes
(ver el médulo de cuadros y el médulo de simbolos).

Ventanas: cada tipo de ventana debe tener un identificador Unico (ver el médulo de
cuadros y el médulo de simbolos).

Muebles, aparatos, mobiliario, accesorios y equipos: para identificar y referenciar
todos estos elementos, se colocan indicadores alfanuméricos sobre la pieza de equipo
sefalado en planta con una leyenda de identificacion.
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Figura 36. Referenciacion cruzada.

SOBRE PRACTICA PROFESIONAL

CONVENCIONES GRAFICAS PARA TEXTOS Y NOTAS

El tamafio minimo para texto es de 3,2 milimetros para dibujo a mano y de 2,4 milime-
tros para CAD. Un menor tamano de texto no es generalmente legible en conjuntos
reducidos a medio tamafo.

REFERENCIACION CRUZADA

La referenciacién cruzada da un sistema de seguimiento e informacién de lo general
a lo especifico dentro del conjunto de dibujos. El dibujo base de referencia para un
sistema de referenciacién cruzada es la planta de piso. Esta debe contener referencias
a los cortes, alzados, alzados interiores, detalles de planta y otras informaciones nece-
sarias para describir por completo el proyecto. Un conjunto de planos adecuadamente
referenciado en forma cruzada no duplica informacién, sino que la da una vez en su
localizacion esperada.

IDENTIFICACION DE DIBUJOS
Cada dibujo debe tener una identificaciéon Unica, con su correspondiente identificacion
de plancha. Los items de un dibujo, que requieren aclaracion adicional, se vinculan con
referencia cruzada a otro dibujo o vista en otra plancha.

Por ejemplo, un corte sefialado en planta se refiere a un plano especifico, en una
plancha especifica en otro lugar del conjunto de dibujos. Este plano puede requerir
referencias cruzadas adicionales en otras planchas (figura 36).

TIPOS DE PLANCHA

Los tipos de planchas consisten en vistas a escala y fuera de escala. Las vistas a escala
son plantas, alzados, planos a gran escala, cortes y detalles. Las vistas sin escala son
diagramas, representaciones 3D y cuadros. Las planchas del proyecto se agrupan en
categorias identificadas por caracteres alfanuméricos, listados y explicados en el moé-
dulo de organizacién del conjunto de dibujos.

La siguiente presentacion de los tipos de planchas describe guias generales sobre
informacién necesaria para cada tipo de plancha. No se pretende que éstas sean abso-
lutas sino que se usen como base para establecer una lista de verificacidon que permita
coordinar y terminar las planchas.

Plancha tipo 0. General

Las planchas generales contienen informacion de naturaleza general, que aplica a todo
el proyecto y a cada disciplina. La primera plancha del conjunto, después de la plancha
de titulos, da informacién que incluye el indice de planos, el resumen de cédigos, las
leyendas de materiales y simbolos gréficos, las abreviaturas, un plano pequeno de
orientacion o vecindad, indicando la localizacion del proyecto, y otras informaciones
relevantes de caracter general. Una plancha de informacion general se pone al princi-
pio del conjunto de planos de cada disciplina, para mostrar informacion de naturaleza
general Unica para tal disciplina.
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Los elementos tipicos de las plantas incluyen por ejemplo las escalas de dibujo, ejes de

reticula de columnas (puede omitirse en las plantas civiles, de paisaje y del sitio), flecha

del norte, plantas clave (son aquellas que muestran relacion entre los elementos de

proyectos complejos, o donde el tamafo de un elemento requiere dos o mas dibujos

para delinear un nivel), entre otros.

La siguiente es una descripcion de los requisitos para plantas generadas por la dis-

ciplina de arquitectura:

Plantas arquitectonicas (Fig. 37)

Incluyen demoliciones, pisos, cubiertas, cielos rasos reflejados y armadura de techos.
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Figura 37. Ejemplo de una planta mostrando varios simbolos.
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Plantas de piso

Todos los dibujos arquitecténicos deben generarse a partir de las plantas. Estas dan
informacién sobre dimensiones, tipos de divisidn, recintos y nimeros de puertas, asf
como referencias a alzados, secciones constructivas, de muros, plantas ampliadas, de-
talles, tipos de ventana y sus cuadros. Los tipos de ventanas exteriores pueden mostrar-
se en plantas o alzados, pero no en ambos.

Las plantas de piso estan construidas normalmente a media altura del piso. Para
proyectos de complejidad es recomendable especificar la altura a la cual se construye
el dibujo.

Debe numerarse el piso sobre terreno como primer piso. Todos los pisos ocupados
sobre el primer piso deben numerarse hacia arriba de modo secuencial. El piso bajo el
primer piso normalmente es sétano o semisétano y se identifica S1.

Se deben identificar plantas idénticas de piso en edificios de muchos pisos como
“planta tipica de piso” e identificar a qué pisos corresponden.

Plantas de cielo raso reflejado

Estas son reflejos de los techos sobre las plantas de piso. Todas las zonas de techos
bajos deben borrarse de las plantas en tanto que los items por encima, a menudo se-
fialados con guiones en el plano de planta de piso, deben mostrarse con lineas sélidas.
Borrar aperturas de puertas y mostrar nimeros de recintos.

Los elementos de plomeria, mecanica y electricidad deben mostrarse sélo en espa-
cios arquitecténicamente significativos para ordenar el disefio de tales techos.

Se recomienda desarrollar de modo coordinado las plantas de piso y las de cielo raso
reflejado, de tal manera que los dos puedan estar disponibles para otras disciplinas.
Esto permite localizar el alumbrado, los registros, los difusores y otros elementos del
disefio conforme a sus propios requerimientos y en relacién con los demas sistemas del
edificio. Se recomienda hacer los cruces necesarios con las demas disciplinas para la
optima coordinacién de todos los sistemas.

Plantas de cubierta

Deben agruparse y dibujarse a la misma escala con las plantas de piso. No muestran
informacion del terreno o el edificio bajo la linea del tejado. La reticula de ejes estructu-
rales debe mostrarse solamente si es necesario para localizar estructuras o equipos de
cubierta. Una planta estructural parcial de la cubierta debe llamarse “planta de altillo”.

Lista de chequeo

PLANTAS DE PISO
e NUmeros y nombres de recintos.
» Cotas o dimensiones en planta. Referenciar muros y divisiones, cambios de nivel,
etc., y sus distancias a reticula de ejes.
e Referenciar niveles.
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e Indicar tipos de division.

e Referenciar elementos tales como puertas, ventanas y equipos, entre otros.

e Referenciar alzado y muros tanto exteriores como interiores.

e Referenciar cortes del edificio.

e Referenciar cortes fachada.

e Referenciar detalles horizontales en planta.

e Acabados de materiales de cada recinto, en especial pisos.

e Lineas de drenaje y pendientes de piso. Extension y direccion de las pendientes.

* Aparatos en general (sanitarios, gabinetes, extintores, mangueras de incendio,
entre otros).

* Muebles fijos (gabinetes empotrados, entrepanos, lockers, bancas, gabinetes de
cocina y equipos).

* Muebles en general, segun la especificidad del proyecto.

e Vacios de piso, tales como ascensores y montacargas, ductos, vacios y escaleras.
No sefalar una X a través de un vacio, a menos que todo sea una apertura de piso.

e Dimensionar y detallar trincheras y otras dareas retrocedidas que requieren de-
presiones de piso, tales como alfombras sobre piso retrocedido, tableta cerdmica
gruesa y similares.

e Referencias a detalles y notas de planchas.

e Datos significativos de alturas libres en balcones, claraboyas, vigas y aleros. Indicar
con linea punteada y afadir nota descriptiva del significado de la linea.

* Bordes de placa, bases de equipos y sardineles. No mostrar muros y puentes en el
siguiente nivel por debajo, o items que aparecen en otra planta de piso o techo.
Asegurar que el conjunto de planos estructurales contiene los detalles requeridos
para ilustrarlos.

Plantas de cielos rasos reflejados

o Referenciar niveles.

e Cotas o dimensiones en planta. Referenciar divisiones, cambios de nivel y distan-
cias a reticula de ejes.

o Referenciar niveles.

e Referenciar detalles para condiciones de borde de cielo raso, juntas de expansién,
control y sismo del edificio, y nichos de alumbrado. No referenciar cortes del edi-
ficio o de muro.

e Indicaciones de material de techo. Si se incluye mas de un material, debe mostrar-
se la extension de los materiales. Colocar la leyenda del componente de techo en
las plantas de cielo raso reflejado mas que en la plancha de informacién general.

e Dimensionar, en caso necesario, accesorios de iluminacion como luces de salida,
cabezas de rociadores, rejillas de suministro y retorno, detectores de humo, par-
lantes, duchas de emergencia, entre otros.

e Indicar el tamafio de paneles de acceso al techo, entre éstos los suministrados por
contratistas mecanicos o eléctricos.
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e Indicar divisiones para proteccién contra fuego y otras divisiones que se extienden
a través del plano de techo.

e Dimensionar, en caso necesario, claraboyas y salidas a techo.

e Indicar los elementos localizados sobre el techo y que requieren localizacién es-
pecifica o construccion, tales como cerramientos horizontales resistentes a fuego,
pasadizos colgados, escaleras plegables, equipo de manejo de aire y otros ele-
mentos.

e Borrar aperturas de puertas y giros de éstas, a menos que la apertura se extienda
hasta el techo.

Plantas de cubierta

e Extension y direccion de las pendientes hacia los drenajes de cubierta. Sefialar ba-
jantes, tragantes y gargolas. Incluir niveles de puntos altos, cumbreras, drenajes
para determinacién y confirmacion precisa de las pendientes.

 Revestimientos de techo, superficies de circulacion, cambios de materiales, juntas
de expansion, control y sismo.

e Antenas y soportes, pararrayos, penetraciones mayores de cubierta, equipos de
limpieza de ventanas, equipos montados en cubierta, muros pantalla.

e Coordinar localizaciones de protecciéon de rayos con electricidad.

e Indicar y dimensionar claraboyas.

e Dimensionar y localizar tragantes y juntas de expansion en canales.

e Indicar acceso y escaleras a techo en diferentes niveles.

e Referencias a detalles de items listados arriba.

Plantas de interiores

Estas incluyen plantas de demolicién, mobiliario, dotaciones, accesorios y equipos.
Generalmente se dibujan sobre fondos arquitecténicos, sin los simbolos o capas de
dimensiones. Estas plantas las usa el ingeniero eléctrico para localizar salidas, requisitos
de fuerza y alumbrado.

Adicionalmente a la informacion listada al principio de las planchas tipo 1 e incluida
por lo regular en las plantas de fondos arquitectdnicos, deben incluirse los siguientes
ftems en todas las plantas de interiores:

e Aperturas para alumbrado y rejillas.

» Referencias de los niveles de los espacios interiores.

e Tablas, cuadros y notas de planchas pertinentes.

e Juntas de expansion y sismo si intersectan y afectan el mobiliario o la instalacion

de equipo.

* Gabinetes de mangueras contra incendio. Coordinar sus localizaciones con plan-

tas de arquitectura y redes de incendio.

e Fuentes, bebederos, enfriadores de agua y otros accesorios de plomeria.

e Divisiones y gabinetes de bafio y accesorios.
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Guias para plantas de interiores

Se deben indicar los recintos con equipos o mobiliario corriente u otras areas que deben
ampliarse mediante linea de guiones a su alrededor y referenciar a plano ampliado. Sena-
lar mobiliario y equipo solamente en plano ampliado. No duplicar informacién sefialada
en planos a menor escala. Senalar referencias de niveles interiores en planta ampliada.

e Coordinar la localizaciéon de mobiliario y equipo con lockers, gabinetes, tableros,
salidas eléctricas, termostatos, salidas de reloj y otros items contenidos en los do-
cumentos de arquitectura o ingenieria.

e |dentificar cada item de mobiliario y de equipo con una numeracion de referencia.

Clasificaciones de mobiliario, accesorios y equipo
e Clase 1: items fijos permanentemente, con conexiones permanentes de red tales
como estufas, lavaplatos, mesas de vapor, accesorios de iluminacion, interruptores
de pared, enfriadores de agua, unidades de manejo de aire, puentes gruas, bom-
bas, generadores eléctricos, transformadores e interruptores generales; equipo fijo
mayor en talleres, como maquinas automaticas cortadoras, compresores de aire,
gruas, tanques de limpieza y plateado y maquinas de torneo.

Clase 2: items transportables con conexiones a redes de rapida desconexion o
flexibles, que incluyen items de oficina y hogar como computadores, calculadoras,
cafeteras eléctricas, aspiradoras, ldmparas de mesa, ld&mparas de piso, unidades
acondicionadoras de aire de ventana, refrigeradores de hogar, televisores; equipo
de taller como taladros manuales, sierras motorizadas manuales, compresores de
aire, maquinas de soldadura, elementos de corte y soldadura de oxiacetileno y
aspersores de pintura.

Clase 3: items moviles sin conexién de red, incluyendo mobiliarios de oficina y

hogar tales como sillas, sofas, escritorios, estantes, alfombras, camas y equipo de
taller, como gabinete de herramientas, bancos de trabajo, entrepafnos de almace-
namiento, canecas de almacenamiento, gruas.

Clase 4: items consumibles tales como cortinas de ventanas, de duchas, ropa de
cama, uniformes, vestuario, espejos de muro, cuadros, cuberteria, cristaleria, cu-
biertos y utensilios de cocina, herramientas manuales (destornilladores, etc.), jue-
gos de herramientas mecanicas, equipo de pruebas y gavetas de almacenamiento;
consumibles tales como los de vida limitada en estanteria (medicinas, quimicos,
pinturas y alimentos), suministros de hogar (jabones, limpiadores y soluciones de
amonio), suministros de oficina, suministros de taller (pernos, electrodos, fusibles,
cinta aislante), suministros sanitarios (toallas, papel higiénico y materiales para
trapeadores absorbentes de aceite).

Dentro del conjunto de planchas tipo 1, encontramos una variedad de tipos de plantas,
muchas de las cuales corresponden a las demas disciplinas. Entre éstas hay un nimero
de ellas que tiene bastante relacién con los aspectos de desarrollo arquitectdnico del
proyecto. Brevemente indicaremos algunas de ellas:
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Plantas civiles
Las plantas civiles estan estrechamente relacionadas con las topograficas en la medida
en que muestran todo el manejo de las condiciones fisicas del terreno preexistentes al
proyecto, consignadas en los planos topogréficos. Las plantas civiles incluyen demoli-
ciones en el sitio, mejoras de éste, perfilado, pavimentos y plantas de redes. Las plantas
de control dimensional muestran mojones y puntos de localizacién de control topo-
gréafico, asi como interrelaciones entre edificios, vias, areas de parqueo, cerramientos
y redes. Las plantas de perfilado definen limites de todo el trabajo de perfilado, dan
alturas para puntos criticos y establecen pendientes de control, para asegurar un ade-
cuado drenaje del terreno y conduccion a puntos de conexién con redes de desague
a alcantarillado urbano. Las plantas de pavimentacion restablecen lineas de base para
areas pavimentadas, localizan vias e indican tipos de pavimento. Las plantas de redes
en el sitio muestran el tamafio y localizacion de todas las redes nuevas y existentes.
Se han de incluir la flecha norte, la planta clave, las lineas de empate (en caso nece-
sario), escala y reticula de ejes descrita al principio de la seccién sobre planchas tipo 1.
Puede incluirse el siguiente listado de items en todos los planos civiles:

Plantas de demolicion en el sitio
e Limites de ftems que deben removerse del sitio, incluidos la vegetacion, el alum-
brado exterior y las areas pavimentadas.
e Sardineles que deben cortarse, asi como arboles y plantacion que hay que proteger.

Plantas de contorno o control dimensional
e Plantas de base con informacién de levantamiento, mojones y localizaciones de
puntos de control topografico.
¢ Interrelaciones entre edificios, vias, dreas de parqueo, cerramientos y redes.
e Localizacion de acceso y egreso a las construcciones.
e Disposicion horizontal para cerramientos.
e Localizacion y limite de mejoras en el sitio.

Guias para control dimensional o plantas de contorno
e Las construcciones deben localizarse, en lo posible, con coordenadas horizontales.
Las estructuras deben localizarse en relacion con la reticula de ejes.
* No deben mostrarse dimensiones o alzados de estructuras ya sefialados en planos
arquitecténicos o estructurales.

Plantas de contorno
* Debe sefnalarse la pendiente en el terreno con limites para asegurar el correcto
drenaje. Los puntos de altura critica deben localizarse en relacién con puntos de
control topografico, estructuras o lineas de base de vias.
e Limites del trabajo de perfilado.
e Tamanos de nuevas redes de drenaje, con pendientes de control.
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e Contornos modificados por el nuevo disefo. Relacién de éstos con el contorno
del edificio, para asegurar drenaje positivo a los estanques de captacion y otros
puntos de descarga.

Plantas de pavimentacion
Plantas de redes en el sitio
Guias para plantas de redes en el sitio

Plantas de paisaje

Estas plantas pueden incluir preparacion del sitio (indicando las estructuras y la vegeta-
cién que hay que remover), irrigacion y plantas sobre materiales y vegetacion. Las plan-
tas de preparacion del sitio muestran caracteristicas existentes del mismo que deben
modificarse, incluyendo la vegetacién por removerse, sardineles por cortarse, ilumina-
cion exterior y areas de pavimentacion por removerse, asi como arboles por protegerse.
Las plantas de irrigacion deben dimensionar el contorno de las tuberias de irrigacion y
cabezas de rociadores, localizacién de controles y suministro de potencia. Las plantas
sobre vegetacion y materiales muestran la disposicion de dimensiones del material de
paisaje, ejes de siembra, y sefialan las especies, tipos y cantidad de plantas.

Plancha tipo 2. Alzados

Alzados exteriores

Los alzados arquitectonicos exteriores se desarrollan a partir de las plantas desde las
cuales son proyectados. En proyectos de pequefa escala, los tipos de ventana, cortes
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Figura 38. Ejemplo de un alzado mostrando varios simbolos.
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Figura 40. Planta clave usada para identificar la

localizacion de cada alzado.

Figura 39. Planta clave usada para identificar la localizacion de cada alzado.

del edificio y cortes de fachada, los simbolos se pueden mostrar como parte de las
plantas. En proyectos mas extensos, los cortes de fachada y los tipos de ventana, los
simbolos se pueden mostrar en los alzados (figura 38).

Para facilitar la identificacion de los alzados del edificio, éstos se deben referenciar or-
denadamente en las planchas de las plantas. Se recomienda que todos los simbolos de
referenciacién de corte sean mostrados tanto en las plantas como en las elevaciones.

Asi como una planta clave es usada en la plancha de las plantas, también puede co-
locarse en la plancha de los alzados con un simbolo de referencia de la elevacion que
indique la localizacion de cada alzado mostrado en la plancha (figura 39).

Las caracteristicas especiales, tales como cornisas, modelos de mamposteria inusua-
les, dinteles especiales, entre otros, deben referenciarse. Los objetos ocultos, tales
como dinteles de acero, angulos en “L"” y otros elementos, se deben indicar con una
linea parcialmente punteada que muestre la proyeccion.

Muestre los materiales graficamente hachurando los bordes del area para aclarar sus
limites. Es comun, para los dibujos esquematicos de desarrollo de los disefios, dibujar
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Figura 41. Relacion de los alzados con el terreno.
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Figura 42. Nombrando alzados interiores y exteriores.

los alzados como un proyeccién directa de la planta, incluso para superficies oblicuas o
curvas. Sin embargo, esto no es conveniente para los dibujos constructivos. En ocasio-
nes las elevaciones curvas se deben mostrar como si ellas fueran planas e identificadas
en forma recta. Lo mismo aplica para los alzados parciales, que forman un angulo con
la elevacion principal. Estos pueden ser identificados como desdoblados (figura 40).
De tal manera, al dibujar las elevaciones, éstas representan las aberturas y otras carac-
teristicas en su verdadera magnitud.

Muestre la relacion entre los alzados y el terreno aledano tomada del plano topografi-
co. Cuando existe una protuberancia en mamposteria debajo del terreno, mida esa ele-
vacion y muéstrela punteando y escalonando hasta empatar con el terreno (figura 41).

Se deben referenciar las elevaciones en las plantas de piso por medio de los simbolos
apropiados para alzados interiores y exteriores. Se deben denominar de acuerdo con el
norte del edificio, una vez que éste se haya determinado (figura 42).

La siguiente lista de items debe ser incluida en todos los dibujos de alzados exteriores.

e Escala. Indicar la escala en todos los alzados arquitectdnicos exteriores (y alzados

exteriores parciales).

* Haga referencia de los cortes de fachada, si es requerido debido a la complejidad

del proyecto.

* Tipos caracteristicos y alcance de los materiales, juntas de empate, molduras y

acabados.

* Acotados de piso a piso.

* Alcance de los elementos del edificio debajo del terreno.

e Senalar dinteles, alfajias, canales, etc.

* En los pisos superiores, indicar claraboyas y aparatos que se localizan sobre el

techo.

e Escalera a cubierta.

* Pasamanos y barandas.
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e Elementos adyacentes al terreno, tales como muros de contencion.

e Referencias de detalles tipicos y no tipicos.

e Elevaciones ocultas y parciales.

e Juntas de expansion y control para yeseria en cemento y mamposteria
en concreto.

e Juntas moviles, juntas de expansion de la construcciéon y juntas sismicas.
Coordinar con los planos estructurales.

e Instalaciones luminicas y sefalizacion.

Alzados interiores
Los alzados interiores son requeridos para espacios caracterizados del proyecto y que
necesitan un alto grado de detalles como bafos, cocinas, salones de clase, auditorios,
vestibulos principales y atrios.
La siguiente lista de ftems debe ser incluida en todos los alzados interiores:
e Los paneles de acceso, entre éstos los amoblados por los planos eléctricos y me-
canicos. Indicar tamafo.
e Cajas y paneles eléctricos.
e Penetracion de ductos y tuberia.
e Cambios en los materiales de pared, incluyendo aplicaciones acusticas
e Las puertas y las tomas de luz altas. Coordinelas con el entramado de los muros
en mamposteria.
* Acotados verticales y en algunos casos horizontales, si no son mostrados en los
planos.
e Salidas eléctricas, de teléfono, voz y datos, entre otros.

PLANCHA TIPO 3. CORTES

Cortes de edificacion

Los cortes de edificacion son normalmente dibujados a la misma escala, como apare-
cen en las plantas de piso, debido a que las escalas mas pequefias son usadas para in-
dicar las relaciones entre los espacios mayores, la informacion vertical y las referencias
de los detalles mayores.

Muestre cuantos cortes sean necesarios para describir la complejidad del proyecto.
Elimine aquellos detalles del corte que estén localizados en paredes exteriores, siempre
y cuando éstos pertenezcan a los cortes de fachada, los cuales son dibujados normal-
mente a una escala mayor. También elimine toda repeticién en la referenciacion de
aquellos detalles continuos que generalmente son referenciados en las plantas de cu-
bierta. No muestre los alzados interiores en los cortes de la edificacion (figura 43).

La siguiente lista de items puede ser incluida en todo dibujo de cortes de la edificacion.

e Planta clave que muestre la linea de empate del corte del edificio.

e Indicar la escala en todos los cortes de la edificacion.
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e Sj se usan lineas de cuadricula de columnas, éstas deberan aparecer en la parte
superior de cada corte.

e Lineas de empate, si se usan.

» Referencia a cortes de otros edificios que intersecten el corte de edificacion. La
cola de la referencia del corte de la edificacion intersectada debe apuntar en la
direccién en que el edificio es cortado.

e Numero de recintos dentro del corte.

e Medidas de piso a piso. No mostrar los alzados de piso.

e Piso fino, cielo raso y divisiones que son cortadas por la seccion.

* Materiales predominantes, simbolos y listas de abreviaciones. Mostrar sélo
una minima cantidad de indicacién de materiales, donde ocurran cambios
o terminaciones de material.

Cortes de fachada

Se deben proporcionar los cortes de fachada que indiquen claramente las condiciones
de la fachada. Hay que referenciar los detalles a escalas mayores, tales como antepe-
chos de ventanas, dinteles, alfajfas, etc. No repita informacion mostrada en los deta-
lles a escala superior. Cuando se dibuja mas de un corte de fachada en una misma
plancha, alinee los pisos horizontalmente. Elimine medidas repetidas observando las
jerarquias (figura 35).

La siguiente lista de items debe ser incluida en todos los dibujos de corte:

* Materiales y acabados interiores y exteriores.

e Referencia a detalles.

e Piso fino.

* Niveles de piso, cotas de piso a piso. No muestre alturas de cielo raso documenta-
das en el cuadro de acabados o en la planta de cielo raso reflejado, a menos que
sea necesaria alguna aclaracion.

Para eliminar repeticion innecesaria de informacion entre los cortes del edificio, los

cortes de fachada y los cortes de detalle, se debe establecer una jerarquizacion de las
anotaciones y el acotamiento.

PLANCHA TIPO 4. VISTAS A ESCALA AMPLIADA

Las vistas a escala ampliada son dibujos reproducidos a una escala mayor para propor-
cionar una informacion mas detallada, que no puede ser mostrada en los dibujos de
una escala inferior.
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Plantas ampliadas de piso
Coloque una linea punteada alrededor de las areas o de los espacios que van a ser
ampliados para proporcionar detalles y acotados més precisos. Los espacios mas tipicos
para ser ampliados son los puntos fijos de escalera, los bafios, las cocinas, los fosos de
ascensores, los laboratorios, entre otros. No duplique informacién en plantas a escalas
menores, con excepciéon de nombres de espacios, tipos de division y cuadriculas de
columnas usadas como referentes de localizacién. Indicar las cotas generales del area
gue va a ser ampliada para establecer las lineas de cota que se van a usar en los planos
a escala mayor.
Cuartos de bafo
Identifique y acote los ejes de aparatos y los accesorios de bano, muestre las dimen-
siones que sirvan para determinar el ancho y el largo de los compartimientos de los
banos, y las dimensiones de los muros aledanos. Identifique los materiales, indique sus
limites, sus dimensiones y su despiece (figura 44).
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Figura 44. Ejemplo de una planta de bafio mostrando acotados, identificacion de accseorios y referencia de alzados.
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Cortes de escalera

Agrupe las plantas de las escaleras para todos los niveles y coléquelas cerca del corte
del punto fijo de escalera. Muestre acotados generales, nimeros de pasos, ancho y
largo de los volados (figura 45). Muestre la posicion de los apoyos consultandola con
el ingeniero estructural.

Los cortes de escalera deben ser conectados a la reticula de ejes de referencia, como
al nimero de una columna. Las alturas de piso a piso, el nimero de pasos y referencia
a detalles ampliados también son importantes.

Identificar claramente pasamanos, barandas y nariz de seguridad antideslizante.

Los cortes de escalera deberan tener enumerados los nimeros de pasos, acotados
de medidas interiores, y detalles para pasamanos y barandas (figura 46). Se debe
prestar mucha atencién para evitar recargar el dibujo con informacién repetida o in-
necesaria (figura 47).
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Figura 45. Planta de escalera.

La siguiente lista de items debe ser incluida en los dibujos de cortes de escalera:

e Las escaleras de concreto deben ser especificadas en su dimensionamiento por
el ingeniero estructural. Deben ser detalladas por el arquitecto para especificar el
tipo de acabados. Dibuje las narices de los pasos de la escalera, pasamanos y todas
aquellas caracteristicas arquitectdnicas que provengan de las plantas de piso o de
los cortes de la edificacion.

* Amarre los acotados al nimero de pasos y guarde las distancias minimas.

* Dibuje pasamanos y barandas en detalle.



72

DOCUMENTACIONES

SOBRE PRACTICA PROFESIONAL

_ T | 1
NI /
(D3 .
7503 @ MUESTRE EL MENOR NUMERO
DE PASOS.
(MANUAL DE DIBUJO)
. = =
§
x
<
x
o] @ EN PROYECTOS DE VARIOS
x PISOS NO MUESTRE
_| | REPETIDAMENTE LAS PLANTAS
= E TIPICAS. INCLUSO CUANDO
HAYA ESPACIO PARA
INCLUIRLAS.
% |
<
5 |
e
@F *
x
3
3 /3 @ MUESTRE LAS BARANDAS
¥ | = A-503 INTERMEDIAS EN LO ALTO Y
e LO BAJO DE LA ESCALERA,
o TAMBIEN CUALQUIER
= = CONDICION ATIPICA.
«l =T = (MANUAL DE DIBUJO)
g &
S (3
o b A503
x
< o
o
bos o
x o

ESCALA X:X

@ CORTE ESCALERA # 2

Figura 46. Corte de escalera.

Cortes de fosos de ascensores

El fabricante de ascensores debe proporcionar informacién para éstos. Si las cabinas
del ascensor son disefiadas por el cliente, un grupo de alzados interiores debe ser in-
cluido en la plancha de detalles del ascensor. Los cortes de fosos de ascensores deben
mostrar informacion como la altura de la puerta, el foso de inspeccién (si es requerido)
y el ducto de ventilacion.

PLANCHAS TIPO 5. DETALLES
Detalles de grupo
Los productos manufacturados pueden ser representados con un esbozo simplificado, ilus-
trando todos los productos listados en las especificaciones. Los detalles se dividen en tres
grandes grupos: horizontal o detalle de planta, vertical o detalle de corte, y detalles en 3D:
e Los detalles horizontales incluyen tipos de divisiones, juntas de expansion y control,
nichos para equipo contra incendio, y otros elementos de la planta.
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Figura 47. Ejemplo de plancha sobredibujada.

e Los detalles verticales se originan de cualquiera, ya sea del corte de fachada, el
corte de edificacion, los alzados interiores o exteriores, y los alzados de escalera o
de ascensor (figura 48).

e Los detalles tridimensionales, tales como los dibujos isométricos, son usados para
ayudar a ilustrar condiciones que no pueden ser completamente representadas
por detalles de dos dimensiones.

PLANCHA TIPO 6. CUADROS Y DIAGRAMAS

Los cuadros tienen una forma tabular, mientras que los diagramas son representacio-
nes graficas. Ambos contienen una gran cantidad de informacion en un minimo de
espacio. Los cuadros pueden ser colocados igualmente en las especificaciones o en los
dibujos. La siguiente es una descripcion de cada uno:
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Figura 48. Detalles verticales.

Cuadros

Los cuadros proporcionan un formato consistente para representar grupos de elemen-
tos relacionados. El formato tipo y la composicion de los cuadros son especificados en
detalle en el médulo de cuadros.

Diagramas

Los diagramas son representaciones gréaficas que no se acostumbran a dibujar a escala,
pero pueden ser ilustrados con dimensiones. Ellos pueden representar la planta de
una division, o un alzado. También pueden ser de naturaleza esquematica, como los
diagramas mecanicos, hidraulicos y flujos eléctricos.

Tipos de puerta y marcos

Los tipos de puerta, al igual que los diagramas, pueden no ser dibujados a escala
siempre y cuando un alzado de la puerta pueda representar puertas similares pero de
diferente dimension. Los tipos pueden representar también puertas construidas de
diferentes materiales. EI mismo tipo puede representar una puerta de madera o de
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metal aligerado. Es en el cuadro de puertas donde se diferencian las caracteristicas
particulares de cada puerta, por medio de la descripcion del tipo de puerta, el material,
o las dimensiones de cada una. Remitirse al médulo de cuadros.

De manera analoga se pueden representar los tipos de marco de puerta. Si todos los
marcos son similares, la columna de tipo de marco que aparece en el cuadro puede no
necesitarse. Un marco rodeando una puerta sencilla o doble debe ser del mismo tipo,
porque éste tiene la misma forma; ademas, en el cuadro de puertas se especificaran
los diferentes anchos. Los tipos de puerta pueden ser dibujados en una plancha que
también incluya detalles de marcos de puerta, detalles para umbrales exteriores y de-
marcaciones interiores entre los materiales de piso bajo las puertas (figura 49), aparte
del cuadro de puertas.

[Tl LADRILLO HUECO GUIAS
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Figura 49. Tipos de marco de puerta y puerta-ventanas.

Tipos de ventana
Los tipos de ventana son dibujados y también dimensionados (figura 50) o combina-
dos con el cuadro de ventanas. Remitirse al médulo de cuadros.

Debe mostrarse el tamafio de la cota del marco de la ventana real y se debe afadir
a la plancha una nota general que determine el ancho de la junta.
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Es importante agrupar las ventanas de acuerdo con el tipo de sistema seleccionado
para cada forma de apertura, si las especificaciones contienen descripciones para mas
de un sistema. Los detalles de marcos de ventana son claves para el paquete de deta-
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lles del proyecto. Si el mismo tipo de ventana es instalado en mas de un tipo de muro

exterior, por ejemplo sobre enchape de ladrillo y muros de revestimiento metalico,

ponga las claves para cada tipo con el fin de mostrar los diferentes detalles en cada

localizacion.
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Figura 50. Tipos de marco de puerta y puerta-ventanas.
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Divisiones

Las divisiones se pueden representar en la plancha de piso por un identificador de
tipo de pared (remitirse al médulo de simbolos), el cual contiene un identificador alfa-
numérico secuencial (figura 51). Evite la adicion de tipos de divisiones para indicar
acabados. Una leyenda similar a la de la figura 52 debe ser indicada en todas las
plantas de piso.

PLANCHA TIPOS 7 Y 8. DEFINIDO POR EL USUARIO
Estas series de planchas permiten a los usuarios acomodar tipos de informacion de
planchas que no se identificaron con ninguno de los tipos descritos anteriormente.

PLANCHA TIPO 9. REPRESENTACION EN 3D
Las vistas en 3D consisten en dibujos axonométricos, dibujos oblicuos, perspectivas y
fotografias.

V" V" |
— LAMINA DE | | AISLAMIENTO | LAMINA
i ,> YESO DE 15 mm ACUSTICO k DE ACERO
— OMEGA DE ‘
/ 150 mm
L/ L] L
1] 2 H
s 4% s |

Figura 51. Ejemplo de modificaciones para particiones con propdsitos generales.

1 HORA 2 HORA 3 HORA 4 HORA

Figura 52. Representacion de la resistencia contra el fuego de las divisiones en la planta de piso.
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P INTRODUCCION

A lo largo de este modulo se establecen los formatos tipicos para el manejo de la
informacién escrita a manera de cuadros utilizados para el desarrollo de proyectos de
arquitectura.

En el médulo de cuadros se dan recomendaciones para el uso consistente de los for-
matos de cuadros, ejemplos de cuadros para uso inmediato y sistema de identificacion
de cada tipo de cuadro.

Los cuadros expresan y comunican la informacion sobre un grupo relacionado de
items. En algunos conjuntos de planos, los cuadros se presentan junto a los dibujos
generales del proyecto. Por ejemplo, las descripciones de las ventanas se compilan en
cuadros de ventanas consignados sobre las plantas de pisos o en elevaciones exterio-
res. Esta practica no es aceptable sino para proyectos pequefios o muy simples.

Algunos cuadros contienen solamente textos. Estos cuadros pueden generarse en
hojas de trabajo o bases de datos y después incorporarse a los planos o especificacio-
nes. Otros cuadros son parcialmente textos y parcialmente simbolos o diagramas.

Los cuadros proporcionan localizacion, formato e informacion de contenido unifor-
me, lo que facilita la consistencia y el uso.

DEFINICION DE CUADRO

Un cuadro es una agrupacion de ftems relacionados con caracteristicas distintivas co-
rrespondientes, con un encabezamiento a manera de titulo y un minimo de tres colum-
nas de informacién relacionada. Esta informacién se organiza en filas y columnas.

En su forma maés simple, un cuadro consta de cuatro partes: un titulo del asunto,
una columna que identifica cada item, otra columna para la descripcion del item y una
columna final que indica alguna caracteristica distintiva. Cabe anotar que un cuadro es
mas que una lista de ftems pareados.

TITULO

ftem Descripcién del item Caracteristica distintiva

Al preparar cuadros, han de tenerse en cuenta las siguientes
recomendaciones:
e Consistencia en los términos y las abreviaturas en cuadros similares.
e El espacio disponible y adecuado para consignar la informacion en el tamafio ade-
cuado de columna. El titulo de columna debe ser lo mas corto posible, para ajustar
las variaciones de ancho de columna.
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* Se pueden ampliar los cuadros mediante la agregacion de filas y de columna.
Hay cuadros complejos que permiten separaciones horizontales, subdividiéndose
en grupos de informacioén relacionada, tal como la correspondiente a una separa-
cion por niveles de piso o por etapas constructivas.

La informacion debe organizarse en cada cuadro en formato similar. Los cuadros
pueden ser en formato simple, con informacién limitada sobre un tema, o pueden
expandirse para contener mas informacién detallada y especifica, dependiendo
del alcance del proyecto. El tamafio del bloque de dibujo debe caber dentro de
la cuadricula del &rea de dibujo o dentro del tamafo de la pagina del manual de
especificaciones del proyecto.

Debe preverse el formato de los cuadros para su disposicion dentro de los tamafnos
de planchas que se van a utilizar en el proyecto. De la misma manera, los cuadros
incluidos en las especificaciones estan restringidos por el tamafio de pagina del
manual del proyecto.

Debe considerarse detenidamente el medio a través del cual se crea el cuadro, ya
sea generado en sistema CAD, en otro programa de manejo de informacién en
computador o producido manualmente.

e Esimportante prever el método de reproduccion, el tamafio minimo del texto para
legibilidad y el uso y destino del mismo (oficina, contratista, obra, etc.).

PARTES DE UN CUADRO
Titulo
El asunto principal o titulo de un cuadro se describe en el encabezamiento del mismo.

Columna de item

Los cuadros tienen en el extremo izquierdo una columna para la primera identificacién,
gue puede ser alfanumérica o puede incluir un simbolo grafico relativo al uso del item
en los planos. En un cuadro extenso o ancho, la adicién de una columna de identifica-
cion en el extremo derecho mejora la legibilidad.

Columna de descripcion de item
La descripcion del item es el nombre o identificacion de cada ftem, provisto por una
indicacion separada de un cuadro.

Columnas de caracteristicas distintivas

Las caracteristicas distintivas son rasgos diferentes o definitorios que describen especifi-
camente informacion especial sobre los items contenidos en el cuadro. Dependiendo de
su complejidad, cada cuadro puede contener columnas multiples de datos distintivos.
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Columna de observaciones

Es un tipo especial de columna de datos distintivos, usada para localizar observaciones
especiales sobre items en el cuadro que no necesariamente implican identificadores de
columna distintos. Se localiza generalmente al extremo derecho del cuadro.

La columna de notas contiene por lo regular una descripcion Unica o especial sobre
un ftem especifico en la fila de identificacién. Puede escribirse una nota como frase
completa o solamente términos descriptivos. También la nota puede ser una letra o nu-
mero de codigo de referencia cruzada con una nota general localizada en otra parte, o
puede hacer referencia cruzada a otros planos o ftems de la especificacion.

TITULO

ftem Descripcion del item | Caracteristica distintiva Observaciones

La ventaja de utilizar un numero o letra de codigo en la columna de notas es la re-
duccion en ancho de columnas. Con observaciones escritas extensas, la columna de
notas es a menudo muy estrecha, o el texto se hace confuso si se abrevia o edita para
ajustarse al ancho disponible.

Asi mismo se pueden incluir notas que aplican a todos los ftems o mas de uno.

CONSTRUCCION DE CUADROS

Un cuadro simple puede expandirse incluyendo columnas adicionales de rasgos dis-
tintivos de informacién. A continuacion se explica cémo los rasgos distintivos pueden
expandir un cuadro simple.

Cuadros simples y expandidos

Los cuadros pueden ser simples o expandidos, dependiendo de los requisitos especi-
ficos del proyecto o de la informacion necesaria. Un cuadro simple puede expandirse
mediante la adicion de datos adicionales y convertirse en un cuadro complejo. Un
cuadro expandido puede convertirse en un cuadro simple mediante la reduccion de
contenido. En todo caso, la informacién del cuadro debe localizarse de manera l6gica
y presentarse en el formato recomendado de cuadro siguiente:

Titulo Subidentificador de columna

Identificador de fila L Casilla de descripcion
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FORMATO DE CUADRO ESTANDAR

Titulo - Contiene el tema o el titulo del cuadro.

L:Z’;?Z’e Contiene los temas de los titulos que definen la informacién es-
e oy pecifica requerida.

El subidentificador de columna registra los titulos adicionales para
Subidenti- suministrar una informaciéon mas detallada sobre un tema en el
ficador de identificador de columna. Este nivel de informacion puede ser di-
columna vidido adicionalmente para permitir un identificador tripartito de

columna cuando sea necesario.

Identifica- Contiene el ftem u otro identificador del item (proyecto, material
e dE - 0 montaje). Este item es usado como una referencia para localizar

el ftem en los dibujos o en las especificaciones.
Contiene la informacion especifica requerida por el identificador

de columna y el subidentificador de columna, relacionandola con
cada item referenciado en el identificador de fila.

Casilla de
descripcion

OPCIONES PARA IDENTIFICACION DE COLUMNAS

La variacion en cuadros entre simples y expandidos esta relacionada con la cantidad,
la complejidad o las caracteristicas distintivas mostradas por la adicion de los identifi-
cadores de columnas.

Las caracteristicas distintivas adicionales pueden ser subdivisiones dentro de una
clase o tema de una caracteristica distintiva.

Un cuadro simple puede presentar caracteristicas distintivas usando un simple nivel
de identificador de columna. Por ejemplo, la figura 53 ilustra un cuadro simple de
acabados de un espacio particular, con un identificador de columna sencillo para la
categoria general de paredes.

CUADRO DE ACABADOS

N° | Nombre del espacio Piso Base Paredes | Cielo raso | Observaciones
101 Acceso A
Figura 53. Nivel sencillo de identificador de columna.

Se puede afadir un subidentificador de columna como un dato de segundo nivel
para expandir el cuadro simple con objeto de diferenciar, en este ejemplo, las cuatro
paredes de una habitacion que pueden tener diferentes especificaciones (figura 54).

CUADRO DE ACABADOS

) : Pared ' )
N° | Nombre del espacio Piso Base el Cielo raso | Observaciones
N[E|S W
101 Acceso AlATA|C

Figura 54. Doble nivel de identificador de columna con subidentificador de columna.
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Ademas el cuadro puede expandir las caracteristicas distintivas de las paredes con
maés informacién por medio de adicion de un tercer nivel subidentificador de columna
para materiales, acabados, y color para cada una de las cuatro paredes (figura 55).

CUADRO DE ACABADOS

N E S w

NO
Nombre
del espacio
Piso

Mat | Acab [Color| Mat | Acab [Color| Mat | Acab [Color| Mat | Acab [Color]|

Base
Cielo raso
Observaciones

>
n
n
™
i
(@)

101 A P1 1 A \ 2 A P1 1
SO

Figura 55. Triple nivel de identificador de columna con subidentificador de columna.

P2 3

Para cada uno de los ejemplos previos, la figura 56 ilustra el uso de una clave para

relacionar notas adicionales e informacion al cuadro.

CLAVE DE MATERIAL \ CLAVE DE ACABADO CLAVE DE COLOR
A |Panete, estuco y pintura P1 |[Vinilo 1 |[Blanco hueso
B |Tableta ceramica P2 |Sellador 2 |-
C |Mamposteria en tolete P3 |Sellador 3 |-

Figura 56. Clave de material, clave de acabado y clave de color.

EJEMPLOS DE FORMATOS DE CUADROS

A continuacion se presentan, a manera de ilustracion, ejemplos de formatos de cua-
dros. Los cuadros que se incluyen son aquellos considerados los mas utilizados en
proyectos de edificacion. Pueden usarse igualmente en planos o en especificaciones,
dependiendo de los requerimientos del proyecto. Las lineas de divisién y de borde son
opcionales y pueden borrarse para cumplir requisitos del usuario.

Cuadros mas utilizados en Colombia
e Cuadro de puertas (carpinterfa metalica y de madera)
e Cuadro de ventanas (carpinteria metdlica y de madera)
e Cuadro de puerta-ventanas (carpinteria metalica y de madera)
e Cuadro de elementos metélicos (marquesina, flanches, marcos)
e Cuadro de marquesinas
e Cuadro de muebles
e Cuadro de mamposteria (dinteles, alfajias, tapas)
e Cuadros de division de duchas
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CUADRO DE PUERTAS

DIMENSIONES

5
[a W
’: M
ESQUEMA | TIPO DE ” sl
DE PUERTA | PUERTA 2|2 é s § < | OBSERVACIONES
E O | W = o< <jt
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Figura 57. Cuadro de puertas (carpinteria metélica y de madera).

CUADRO DE VENTANAS

5
oo
DIMENSIONES | BATIENTES z
ESQUEMA TIPO DE al 1Z21E]4
DE VENTANA  [VENTANA P o3 < | OBSERVACIONES
EIZIY 2=
AlBICIDIE|F|e|glal|ulZ|E(S |9
SN EN RS

Figura 58. Cuadro de ventanas (carpinteria metalica y de madera).

CUADRO DE PUERTA-VENTANAS
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DIMENSIONES =l |
ol |8
ESQUEMA DE TIPO DE 2| |E
PUERTA-VENTANAS  [PUERTA o|<|2|5|Z |z | ossERvACIONES
o|N
ABlCDEF|EIS|E|Z|S|2|2
Z| e 3RlE E15
MEMEIEEE
T =T
+
B A [}

Figura 59. Cuadro de puerta-ventanas (carpinteria metalica y de madera).
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CUADRO DE PUERTA-ELEMENTOS METALICOS

ESQUEMA DIMENSIONES
DE ELEMENTO
METALICO A|B|C|D|E|F

ANCHO LARGO DESARROLLO | OBSERVACIONES

Figura 60. Cuadro de elementos metdlicos (marquesina, flanches, marcos).

CUADRO DE DIVISION DE MUEBLE

ESQUEMA DIMENSIONES ]
DE MUEBLE Al B | C | D | c | r CANTIDAD UBICACION OBSERVACIONES

Figura 61. Cuadro de muebles.

CUADRO DE MAMPOSTERIA
ESQUEMA DIMENSIONES

DE ELEMENTO
(TAPA, DINTEL) A|B|C|D|E|F

CANTIDAD UBICACION  |OBSERVACIONES

Figura 62. Cuadro de mamposteria (dinteles, alfajias, tapas).

CUADRO DE DIVISION DE DUCHAS
ESQUEMA DIMENSIONES CANTIDAD UBICACION

DE DIVISION

OBSERVACIONES
DE DUCHA A| B | C | D| E | F | IZQUIERDA | DERECHA | IZQUIERDA | DERECHA

Figura 63. Cuadros de division de duchas.
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SIMBOLOS Y NOTAS

P> INTRODUCCION

En el médulo de simbolos se compila una variedad de simbolos estandar usados, ex-
traidos tanto de los estandares internacionales como de las practicas mas comunes
en nuestro medio. Se presenta principalmente su representacion grafica. Estan orga-
nizados de acuerdo con la clasificacion por tipos. Los simbolos estandar aseguran una
comunicacion clara y concisa a través de los planos entre el arquitecto, el propietario,
los contratistas y los consultores. El objetivo del médulo es proporcionar un recurso
estandarizado para la construccion de simbolos, con énfasis en los beneficios de una
informacion gréfica consistente.

Los simbolos son representaciones graficas de un objeto o de un material que se
asocia por asociacion, parecido o convencion.

Los simbolos usados en el dibujo se pueden escalar dependiente o independiente-
mente, 0 ambos.

Escalados dependientemente: El tamafio de impresion real de los simbolos depende
de la escala del dibujo o de la vista del modelo.

Escalados independientemente: El tamafio de impresion real de los simbolos es
consistente, no importa cudl sea la escala del dibujo.

CLASIFICACION DE SIMBOLOS
Los simbolos usados en los dibujos se clasifican en términos de tipo:

Referencia

Estos simbolos remiten al lector a la informacién en otra area del conjunto de dibu-
jos, o dan informacién basica con respecto al dibujo o al dato sobre el dibujo. Tales
simbolos son indicadores de alzados exteriores o interiores, indicadores de cortes de
la edificacion, indicadores de corte de la edificacion parciales, indicadores de detalle.
Junto a estos simbolos se dibujan titulos de bloque, escalas gréficas, flechas de nor-
te, identificadores de espacios, identificadores de puerta, identificadores de tipo de
ventana, identificadores de tipo de pared, muebles, identificadores de instalaciones y
equipos, identificadores de notas clave, direcciones, lineas de cota con terminaciones,
lineas de empate y nubes de revisién con identificadores. Estos simbolos se escalan
independientemente.
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Linea

Estos simbolos indican objetos continuos y son cualquiera, lineas sencillas o dobles. Los
muros se dibujan por lo general con dos lineas y los ductos con una o dos lineas a partir
de la escala del dibujo. La topografia y los servicios de la edificacion se dibujan con
intervalos en la linea para las letras que identifican la linea del servicio publico. Algunas
lineas son solidas, algunas otras punteadas y otras mas son la combinacién de ambas.
Tales simbolos se escalan independientemente.

Identidad

Estos simbolos indican objetos individuales y se usan por lo general en dibujos mecani-
cos y eléctricos. Cada simbolo identifica vélvulas, alarmas contra el fuego, instalaciones
de luz, salidas eléctricas, etc. Tales simbolos se escalan independientemente.

Plantillas

Estos simbolos se parecen a los objetos reales que se estan simbolizando. Tales simbo-
los son puertas, algunos con la direccién de giro indicada, ventanas, instalaciones de
bafios y muebles, etc. Estos dibujos se escalan dependientemente.

Materiales

Estos simbolos indican graficamente ciertos materiales y se usan para ayudar al lector
a diferenciar un material de otro. Estos dibujos pueden ser en alzado, corte vertical u
horizontal. Deben utilizarse de acuerdo con lo requerido pero sin exagerar, y usarse
donde el material comienza, termina o cambia de direccion. Tales simbolos se emplean
para designar tierra, concreto, piedra, acero, madera y aislantes. Se dibujan a una esca-
la'y tamafio apropiados con respecto al objeto dibujado. El simbolo del material puede
cambiarse a partir de la escala usada o la vista presentada del objeto. Estos simbolos se
pueden escalar tanto dependiente como independientemente.

Texto
Estos simbolos indican graficamente una palabra o palabras y pueden utilizarse en
anotaciones o dibujos. Los simbolos de texto proporcionados se usan cominmente.
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p SIMBOLOS DE REFERENCIA

PUNTO DE INSERCION PARA

LA ESCALA GRAFICA T 13
@ DIBUJQ BLOQUE DE TITULO F

4/ ESCALA 1T \
e ey —
f TEXTO 2.5 mm
TEXTO DE 6 mm LINEA EXTRAANCHA
LINEA DEL MODULO DEL DIBUJO

PUNTO DE INSERCION PARA EL
BLOQUE DE TITULO DEL DIBUJO

3mm”” [ ¥ N 5mm

Titulo de bloque de dibujo.

6mm

%,

16mm 6mm

OBJETO REFERENCIADO

les}
N
ba

]
ﬂ—ii

ANCHO DE LINEA 1.5 mm.

Indicadores de cortes parciales tipicos.

; 24°mm,

éb
=

§ OBJETO REFERENCIADO
16mm  6mm. emm. 450,
/77/7]‘

N A

B \/Z\?Em
‘ 50-80 mm. ‘

PUNTO DE INSERCION

Indicadores de cortes para edificaciones, con lineas de corte estandar, tipicos.



88

DOCUMENTACIONES

SOBRE PRACTICA PROFESIONAL

\d LINEA EN PUNTEADO REGULAR

LINEA CONTINUA 6MM

Indicadores de detalle, circulo guionado, texto de 2.5 mm.

LINEA CONTINUA 6MM

-

T
| |
| |
| |
l ) LINEA EN PUNTEADO REGULAR

Indicadores de detalle, rectangulo guionado, texto de 2.5 mm.

E [ NOMBRE-DEL-ESPACIO ]
£ 1 101
10mm.

Indicadores de espacio con niimero y nombre del espacio, linea media.

NOMBRE-DEL-ESPACIO

101
A2|Ci3

A= Tipo de acabado de piso

2= Tipo de acabado de la base
C= Tipo de acabado de pared
3= Tipo de acabado de cieloraso
N= Nivel fino de piso

Indicador de espacio.
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UG IS

Indicador del Indicador de ex- Indicador de ex- Indicador de Indicador de mul-
norte. (El usuario terior. (Diametro terior. (Diametro alzado interior. tiples interiores.
define el tamafo 16 mm) 16 mm) (Didmetro 16 mm) (Didmetro 16 mm)
del alzado)

o NS
R 1

Identificador de Indicador de nota Punto de Indicadores de detalle, rectangulo guio-
puerta 2.5 mm, clave, texto de insercion, ancho nado, texto de 2.5 mm.
texto linea media. 2.5mm, 60° de de 4 mm de linea

inclinacién, 6 mm punteada.

de altura, linea

media.

A-074
Indicador de |dentificador de venta-
identificacion de na 2.5 mm, texto linea
artefacto, texto media.
de 2 mm, lados
de 3 mm.
£
&
1 —t » __ LINEA PROMEDIO
. " A MANO ALZADA
£
£

=T 45° SIES USADO

Indicador de ejes, linea media. Indicador de revision (Indicado por nube de revision).
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6mm. CUADRADO

33 [24]
I

Indicador tipo de muro, linea media.

2mm.

1.5 mm
13 mm (minimo)
50 mm (recomendado)

A
.
A

o) B

J <

Cotas en linea continua delgada, con linea media para la terminacion.

OPCION A OPCION B

Cotas en linea continua delgada, con linea media para la terminacion.

3mm desde el centro.

LINEA-DE-EMPATE L

VER-XX/X-XXX

Indicador de linea de empate, linea extra ancha, texto de 3 mm, linea media.

:

15mm. &
&

o /\ 234

o

Indicador de mobiliario y accesorios, linea media tipica.
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& PISO 3 NE.  +0.00MT 4 PISO 3
¥ NE. +0.00MT v ' NF. +0.00MT
Cotas de nivel estructural en Cotas de nivel estructural en corte Cotas de nivel fino en planta.
planta. y fachada.
NE. +0.00MT & NE. +0.00MT
N +0.00MT Y NT. +0.00MT % NT. +0.00MT

Cotas de nivel fino en corte y
fachada.

Cotas de nivel estructural y de
terreno en corte y fachada.

Cotas de nivel estructural y de
terreno en planta.

NF. +0.00MT

4 NFE_ +0.00MT

NT. +0.00MT

Cotas de nivel fino y de terreno
en corte y fachada.

' NT. +0.00MT

Cotas de nivel fino y de terreno
en planta.

ANOTACION —\

Flecha de indicacion curveada,
texto de 3 mm.

ANOTACION —\

Flecha de indicacion recta, texto
de 3 mm.

%

Linea de corte (Ver indicadores
constructivos, con estandares
de corte).

0 5000 1000
T gy —

Escala grafica 1:5000.

Corte circular (el usuario define
el tamafo).
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p SIMBOLOS DE MATERIALES

| |
| |
| |
\ \

OSSOSO
0O GS0S

4

Tierra compacta con roca.

Tierra con gravilla.

Tierra compactada

G Gt S
@%Q&-.Of&% -

A B

ERet i R

Wa) ? b On 00 et Rat it I CERUE S T SRR SN A

Mezcla de arena, gravilla y arcilla.

Arena.

Cotrol de erosion y sedimentacion,
cama de filtracion.

S

Tierra.

Groutting.

Concreto.

Ladrillo comdn.

Mamposteria, adobe.

D\J\/
DRl

]

Textura de marmol.

Piedra cortada.

Acero y otros metales.

S S S S S S S
S S S S S S S
S S S S S

Patron de hoja metdlica.

Madera laminada.

Aluminio.

Bronze.

fablero de madera.

Laminado de madera.
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N NN

Acabado de madera.

Marco de madera.

Aislamiento térmico.

O

Aislamiento térmico, relleno
perdido.

Aislamiento térmico, tablero rigido.

Cielo raso acustico.

)

— —
| E—
— —

I

It

-
Piso alfombra.

Pafiete 0 yeso sobre mamposteria.

Piso de madera.

p> SiMBOLOS DE ARBOLES

Lamina de yeso.

+

+

S

Arbol existente.

Arbol nuevo.

Arbol nativo existente.

Arbol nativo nuevo.
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) SIMBOLOS DE ELECTRICOS

r ® %

Aplique. Bala hélogena. Bala incandescente. L-Parabdlica. Luz cortesia.

lluminacion Reflector piso. lluminacién in- Camara de television.

circulaciones. candescente bajo
techo (roseta).

Ay

M

Television. Detector de Detector de incendio. ~ Antena FM. Campana timbre.
movimiento.

Altavoz eléctrico Salida especial. Salida especial Timbre. Toma piso.
bajo techo (salida ventilador.
especial sonido).
S ca : tc N
Toma trifasica. Toma secadora. Toma calentador. Tomacorriente. Toma controlada

con interruptor.
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Toma extractor.

Toma lavaplatos.

Toma controlada
(con atributos).

Triturador.

Toma utensilios.

I R

NE L

Toma nevera. Toma lavadora.

Contador eléctri-
co (salida especial
motor de puerta
eléctrica).

Strip telefonico.

Tablero eléctrico.

Luminaria eléctrica fluorescente

A, 60 mm x 1200 mm (2x4).

Luminaria eléctrica fluorescente B,
300 mm x 1200 mm (1x4).

O

Luminaria eléctrica fluorescente C,
300 mm x 1200 mm (1x8).

®

Luminaria eléctrica fluorescente

A, 60 mm x 1200 mm (2x4)

montada en superficie.

Luminaria eléctrica fluorescente
B, 300 mm x 1200 mm (1x4)
montada en superficie.

©

Luminaria eléctrica fluorescente
C, 300 mm x 1200 mm (1x8)
montada en superficie.

LP

Panel de iluminacion eléctrica.
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S

=

Subestacion Citéfono. Teléfonos Receptaculo Teléfono.

eléctrica. y citéfono. teléfono piso.

Telefonico de piso. Telefonico Interruptor eléctri- Interruptor Interruptor eléctri-
de muro. co de luz piloto. eléctrico de doble co de tres vias.

fase.

S 4

Sk ST

Sc

Interruptor eléctri- Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor eléc-
co de cuatro vias. eléctrico operado eléctrico operado eléctrico de fase trico de luz piloto
por clave. por timer. sencilla. (conmutable).
Sac Scs Sce
Interruptor con- Interruptor Interruptor
mutable doble. conmutable + conmutable +
interruptor interruptor doble.

sencillo.
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P SiIMBOLOS DE TEXTO
o
& @ X / $
Y Arroba Grados Dividido por Pesos
1 n
= > >
Igual Pie, pies Pulgada, pulgadas Mayor Mayor o igual que
< < X # %
Menor que Menor o igual que Multiplicado Numero Porcentaje

+ - +/-0 %

Mas Menos Mas o menos
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P NOTAS

En este capitulo se establecen las guias para la presentacién sistematica de la informa-
cion de textos en los planos de un proyecto, donde se disponen formatos de nota y
su localizacion. Con esto se logran claridad en el dibujo, su facil lectura y consistencia,
la coordinacion entre dibujos, especificaciones y otros documentos, mejorar la termi-
nologia de notas, es decir, un formato consistente que se asocie con las de las otras
disciplinas de disefo.

PROPOSITO DE LAS NOTAS

Los documentos de construccion incluyen a la vez dibujos y especificaciones, los cuales
se convierten en documentos complementarios. Los dibujos expresan las intenciones
del disefiador y pueden mostrar multiples vistas, ya sea de todo el proyecto o de sus
partes; las especificaciones proporcionan informacion detallada e instrucciones con-
cernientes al proyecto, estableciendo los requerimientos para las cualidades fisicas,
propiedades quimicas, requerimientos de ejecucion, asi como estandares de mano
de obra asociados con la fabricacion e instalacién de sistemas y componentes. Para
obtener una comprensién mas completa de los dibujos, éstos se complementan con
textos, en forma de notas. Las notas pueden proporcionar informacién, identificacion
o instruccién sobre los graficos de los planos.

Las notas en los dibujos, como parte de los documentos de un contrato, pueden
tener consecuencias legales importantes. Los términos usados dentro de las notas de-
ben ser consistentes con los utilizados en las especificaciones. Es recomendable que
las notas no incluyan referencias vagas o demasiado genéricas dentro del contexto del
documento, tales como “Ver especificaciones”.

TIPOS DE NOTAS
Las notas son elementos de texto sobre un dibujo que proporcionan informacién con-
cerniente al trabajo, a la disciplina del disefo, o a las planchas; a la identificacion de
las representaciones gréaficas del dibujo; y a las instrucciones concernientes al uso del
dibujo o a la ejecucion de los requerimientos para el trabajo que no pueden especifi-
carse en otra forma.

Hay cinco tipos de notas:

¢ Notas generales

¢ Notas generales de disciplina

¢ Notas generales de plancha

¢ Notas de referencia

¢ Notas claves de plancha
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Las notas generales, las generales de disciplina y las generales de plancha no corres-

ponden directamente a una representacion grafica y no estan enlazadas directamente
por un simbolo a otros dibujos o especificaciones del proyecto. Estos tres tipos de notas
pueden aparecer en la misma plancha y deben estar organizadas en el orden con el

cual se enunciaron. (figuras 64, 65y 66).

PARA LA BARRA DE
ENCABEZADOS USE

LINEAS ANCHAS DE J
0.7 mm, ESPACIADAS

CADA 12 mm (1/2") ﬁ

PROPORCIONAR
3 mm MINIMO
ENTRE NOTAS.

BARRA DE ENCABEZADO‘\

-

‘ NOTAS GENERALES

'y

“I . ABREVIATURAS REFERENCIADAS.

| T

2. ALINEACION DE
‘ 3mm

LINEAS GRUESAS
(0.7 mm) PARA EL BORDE
DEL BLOQUE DE NOTAS ‘

ALTURA DE TEXTO
DE 6 mm

MARGEN MINIMO
DE 6 mm

CUANDO SE NECESITEN
DOS O MAS LINEAS,
MANTENGALAS
JUSTIFICADAS POR LA
IZQUIERDA.

Figura 64. Bloque tipico de notas.

IDENTIFICADOR
NUMERICO EN
ORDEN
SECUENCIAL.

,,,,,,,,, oA ————
BLOQUES
DE DIBUJO.

1. XXXXX
2. XXXXX
3. XXX

NOTAS
GENERALES

1. XXXXX

2. XXXXX
3. XXXXX
4. XXXXX

NOTAS

GENERALES
1. XXXXX
2. XXXXX
3. XXXXX

A

4. XXXXX

0-001

NOTAS GENERALES
DE PLANCHA.

LOCALIZAR EN LAS PLANCHAS
DISTINTAS DE LAS PLANCHAS DE
LA SERIE DE LA "O" O DE LA "G"
DE UNA DISCIPLINA.

APLICAR SOLO A LA PLANCHA EN
LA CUAL ESTAN LOCALIZADAS.

NOTAS G001

GENERALES

1. XXXXX

2. XXXXX

3. XXXXX

4. XXXXX
NOTAS GENERALES
[DE DISCIPLINA]
LOCALIZAR EN LA
PLANCHA DE LA SERIE DE
LA "O" DE DISCIPLINA.

G-001

NOTAS GENERALES

LOCALIZADAS EN LAS
PLANCHAS DE LA SERIE
DELA "G".

APLICAR ATODO EL
PROYECTO.

Figura 65.Tres tipos de notas: notas generales, notas generales de plancha y notas generales de disciplina.
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NOTAS GENERALES

T, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX

EN PROYECTOS QUE NO
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX TIENEN PLANCHAS DE LA
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX SERIE DE LA "G" LOCALICE
LAS NOTAS GENERALES EN
LA PRIMERA PLANCHA DEL

NOTAS GENERALES CIVILES CONJUNTO.

I\

> wnN

T, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX

EN PROYECTOS QUE NO
TIENEN PLANCHAS DE LA
XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX SERIE DE LA “O” LOCALICE
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX LAS NOTAS GENERALES DE
DISCIPLINA, EN LA PRIMERA
PLANCHA DE ESA
DISCIPLINA DEBAJO DE LAS
NOTAS GENERALES DE PLANCHA NOTAS GENERALES DEL
1. XXX XXXXX XXXX XXX PROYECTO, SI'LAS HAY.

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX

/N

HwnN

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX

XXXXXXXKXXX XXXXX XXXX XXX

LAS NOTAS GENERALES DE
PLANCHA SIGUEN A
CUALQUIER OTRO TIPO DE
XXXXXXKXXXX XXXXX XXXX XXX NOTA GENERAL QUE PUEDA
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX APARECER EN EL BLOQUE
DE NOTAS.

/N

XXXXKXXXXXX XXXXX XXXX XXX

o vk W

C-101

Figura 66. Jerarquia de los tipos de notas generales cuando la plancha C-101 es la primera plancha del conjunto.

Notas generales: Las notas generales se aplican a todo el conjunto de planos y tie-
nen validez para todas las disciplinas. Se localizan dentro de la serie de planchas "G”,
plancha de dibujos generales. Las notas generales se aplican a todo el trabajo y no es
necesario ni deseable repetirlas en las planchas subsiguientes. Del mismo modo, éstas
no repiten el contenido de las especificaciones sobre los dibujos ni estan repetidas
dentro de las especificaciones.

Notas generales de disciplina: Las notas generales de disciplina aparecen en las pri-
meras planchas o planchas de la serie “0" dentro de una disciplina particular de disefio
y se aplican a todas las planchas subsiguientes dentro de ésta. Desde que las notas
generales de disciplina se apliquen a los dibujos de la disciplina, no se deben repetir
dentro de otras planchas de la disciplina.

Notas generales de plancha: Se usan para comunicar informacién o instrucciones
especificas de la plancha. Las notas generales de plancha deben tabularse secuencial-
mente dentro del bloque de notas, y escribirse en el modo imperativo.
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Notas de referencia: Las notas de referencia se emplean para identificar representa-
ciones gréficas de items y relacionarlas directamente con aspectos determinados de las
especificaciones. Las notas de referencia pueden identificar requerimientos generales
o de ejecucioén a partir de una seccion especifica.

Las notas de referencia se pueden localizar dentro del area grafica de la plancha o
dentro del cuadro de notas del dibujo. Consisten en un indicador y estan conectadas al
gréafico por una linea indicativa. Cada simbolo que aparece en la plancha se lista en el
bloque de notas de plancha, junto con una corta nota de texto genérica que describe
el gréafico.

Para mayor claridad y una identificacién mas exacta, una nota de referencia dada es
Unica para el objeto y el material que ésta sefala. Si un objeto o material se muestra
repetidamente en las planchas de dibujo o en otra parte, la misma y Unica nota de re-
ferencia debe usarse como un identificador consistente.

Los codigos de las notas de referencia consisten en los siguientes componentes (Figu-
ras 67, 68y 69).

RAIZ - USE EL MISMO NUMERO DE ESPECIFICACION

DE LA REFERENCIA DEL ITEM.

0‘3 ‘2 ‘O ‘O . ‘A‘O ‘ ! m?omr?ré‘l(égﬂ);v'l\l/l,\‘A; DE LETRA.

PUNTO DECIMAL - SEPARA
£ LA RAIZ DEL SUFIJO.

‘O‘B‘Z‘O‘Oﬁ.A‘OM

SUFIJO - CARACTER ALFABETICO SENCILLO DEFINIDO
i POR EL USUARIO. NO USE LAS LETRAS "I" U "O"

L
0/32]o[o].]Alo]1]

MODIFICADOR DEL SUFIO -
OPCIONAL, NUMERO DE DOS DIGITOS
DEFINIDO POR EL USUARIO.

(@]

0[3[2JoJo].|alo]r

Figura 67. Componentes de las notas de referencia.

Raiz: Es el nimero de la seccién de la especificacion correspondiente a la localizacion
del item, del objeto o del material dentro del manual de especificaciones.

Punto decimal: Es el elemento que sirve para tomar lugar, separando la raiz de los
sufijos modificadores.
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4777777777777‘7
| |
| o N 0a20083 |
|
| 03200.A |
| \L 04200.A |
| N 04200.201 |
\
|
\
********** \
| ° o 032008 |
\ 03200.A

| NOTAS DE REFERENCIA ‘

|
| () CORTE
ESCALA X:X \

= = — — = = —

Figura 68. Notas de referencia en un bloque de dibujo.

ANCHO DE BLOQUE DE NOTAS
DEFINIDO POR EL USUARIO

MARGEN MINIMO

$ ‘ii DE 6 mm

-
BARRA DE ENCABEZADO ‘ ALTURA DE TEXTO
A 1 r DE 6 mm
|
PARA LA BARRA DE | NOTAS DE REFERENCIA i
ENCABEZADOS USE ; o [
LINEAS ANCHAS DE 03700 A 300X X000 XX00KK |
0.7 mm ESPACIADAS 1032008 XXXX XX XXXX XX |
CADA 12 mm | [03300.C XXX XXXX XX XXX CUANDO SE
|
| |DVISION 4-MANMPOSTERIA ﬁ NECESITEN DOS
PROPORCIONAR |04200.A XXX XXXXX XXXXX } O MAS LINEAS,
N 04200.A07 XXXX XX XXXX XXX MANTENGALAS
3 mm (1/8") ! XXX XXXX XX
MINIMO ENTRE 104200.83  XXXX XX XXX XXX JUSTIFICADAS

|
|
ALINEACION DE }

6 mm (1/4")

|
I
NOTAS. ‘ | POR LA

| IZQUIERDA.
|

|

| LA NOTA DEBE
|

UTILIZAR

|
} LINEAS GRUESAS EL MISMO
“ﬁ (0.7 mm) PARA EL BORDE [ TERMINO QUE
DEL BLOQUE DE NOTAS } APARECE EN LAS
ESPECIFICACIONES.

Figura 69. Bloque tipico de notas de referencia en un bloque de notas.
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NOTAS CLAVES DE
PLANCHA

VEA EL MODULO DE
SIMBOLOS PARA EL SIMBOLO
IDENTIFICADOR DE NOTAS

|

IDENTIFICADOR DE NOTAS
CLAVE DE PLANCHA

Figura 70. Indicador de notas.
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Sufijo: Es una letra mayuscula siguiente al punto decimal, que permite multiples notas
de referencia que remiten a la misma seccién de la especificacién. Las letras Iy O no
deben usarse, pues pueden confundirse visulamente con los nimeros 1y 0. Las notas
de referencia siempre tienen un sufijo.

Modificadores de sufijo: Los caracteres numéricos opcionales que siguen al sufijo
permiten la creacion de numerosas notas de referencia Unicas, que estarian de otra
manera limitadas por la disponibilidad de las letras del alfabeto. Estos pueden persona-
lizarse tanto como sea necesario para una diferenciacion adicional entre items relacio-
nados o similares con diferentes atributos (tamafio, color, grosor, etc.). Los modificado-
res de sufijo, cuando se utilizan, deben incluir minimo dos caracteres numéricos.

Modificadores de notas de referencia: Es un texto descriptivo opcional definido
por el usuario. Estas notas, cuando se usan, aparecen bajo el simbolo de la nota de
referencia sélo en los bloques de dibujo. Estos modificadores sirven para reducir la
cantidad de notas requeridas para identificar variaciones en el tamafo, el nimero, el
espaciado, y otras caracteristicas de un objeto o material donde tal objeto o material
debe mostrarse en otra parte del dibujo en diferentes configuraciones.

Las notas de referencia deben tabularse secuencialmente dentro del blogue de no-
tas junto con una breve descripcion de texto genérica para identificar el item dentro
de las especificaciones. Deben ir en seguida de cualquier tipo de nota general que
aparezca en el bloque de notas.

El breve texto genérico que describe el objeto o material debe utilizar la misma ter-
minologia usada dentro de las especificaciones.

A las notas de referencia se les puede dar un formato, con encabezados que identifi-
guen partes de la especificacién que indican los titulos de las secciones de la especifica-
cién. Estos encabezados proporcionan una facilidad en la lectura visual de las notas de
referencia. Son importantes la coordinacion y la revisién detenida de los identificadores
de notas de referencia. La informacion del texto que sigue al simbolo y al bloque de
notas debe ser concisa, consistente con la terminologfa contenida en las especificacio-
nes, e identificar exactamente el item.

NOTAS CLAVES DE PLANCHA (FIGURAS 70Y 71)

Las notas claves de plancha estan inscritas dentro del area del gréfico y de notas dentro
del bloque de dibujo. Deben ir sefialadas con un simbolo hexagonal llamado el indica-
dor de notas claves, el cual contiene un numeral, acompafnado de una linea o lineas di-
rigidas desde el hexagono para identificar el item. El numeral para cada indicador que
aparece en la plancha es listado en el bloque de notas de la plancha, junto con las no-
tas de texto que describen los graficos. Los numerales deben asignarse secuencialmen-
te. Las notas claves de plancha siguen al listado de cualquier nota de referencia dentro
del blogue de notas. Cada indicador de notas claves se alista en un orden secuencial
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ANCHO DE BLOQUE DE NOTAS
DEFINIDO POR EL USUARIO

MARGEN MINIMO MARGEN MINIMO
DE 6 mm (1/4") $ DE 6 mm (1/4")

PARA LA BARRA DE ‘ BARRA DE ENCABEZADO j\
ENCABEZADOS USE\

-
-4

—

ALTURA DE TEXTO
& DE 6 mm (1/4")

LINEAS ANCHAS DE |0 NOTAS CLAVES DE PLANCHA iﬁ
0.7 mm ESPACIADAS

CADA 12 mm (1/2") ‘

p—y

. PISO EXISTENTE ‘

, L PROPORCIONAR
‘2. LA LINEA PUNTEADA INDICA EL | 3 mom (1/8%)
LOCALICE EL SIMBOLO CIELO RASO SUPERIOR MINIMO ENTRE
IDENTIFICADOR DE _ ALINEE LA CARA DEL NUEVO MURO | NOTAS.

NOTAS CLAVES DE CON LA CARA DEL EXISTENTE.
PLANCHA AL LADO
IZQUIERDO DE LA

ui CUANDO SE

BARRA DE | NECESITEN DOS
ENCABEZADO DEL 0 MAS LINEAS,
TITULO DE NOTAS | MANTENGA
CLAVES DE PLANCHA. JUSTIFICADAS LAS
| NOTAS A LA

ALINEACION DE IZQUIERDA.
LINEAS EXTRAANCHAS
(0.7 mm) PARA EL BORDE

6 mm (1/4")
DEL BLOQUE DE NOTAS ‘

Figura 71. Notas claves de plancha.

en el bloque de notas con el texto de la nota completo. Las notas claves de plancha no
deben utilizarse para identificar ftems referenciados en las especificaciones.

Las indicaciones para el uso de los bloques de notas se deberan aplicar teniendo en
cuenta los requerimientos especificos de cada proyecto. Si un cierto tipo de nota no se
necesita, no indique el encabezado para ese tipo de nota. En un proyecto pequefio, las
notas generales pueden aparecer en la primera plancha del dibujo dentro del conjunto,
seguido por las notas generales de la disciplina y por las notas generales de las plan-
chas. A modo de informacién jerdrquica, las notas generales siempre aparecen como
las primeras dentro de su bloque de notas.

Para organizar los blogues de notas tenga en cuenta conservar el orden de jerar-
quifa establecida dentro de la descripcién de los diferentes tipos de notas. (figuras 72
y 73).

Si la cantidad de notas que se requieren supera el espacio disponible en una sola
columna de notas, el blogue de notas se puede extender hacia la izquierda y darle un
formato que permita multiples columnas de notas. (figura 74).
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[ BLOQUE DE NOTAS
\ \

ENCABEZADO DE
NOTAS GENERALES. NOTAS GENERALES

AREA BLOQUE
DE TITULO

T XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX

LOCALICE LAS NOTAS
GENERALES EN LA
PARTE SUPERIOR DEL
BLOQUE DE NOTAS.

2. XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX
3. XXOKXXXXXK XXXXX XXXX XXX

AL XXXXXXKXXXX XXXXX XXXX XXX

ENCABEZADO NOTAS -
DE REFERENCIA. NOTAS DE REFERENCIA

T XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX

- XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX

+ XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX

LOCALICE LAS NOTAS
DE REFERENCIA
DEBAJO DE LAS NOTAS

GENERALES.

2
3
A XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX
5. XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX
6

+ XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX

ENCABEZADO NOTAS { -

CLAVES DE PLANCHA. NOTAS CLAVES DE PLANCHA

- XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX

o XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX

LOCALICE LAS NOTAS
CLAVES DE PLANCHA
DEBAJO DE LAS NOTAS
DE REFERENCIA.

- XXX XXXXX XXX XXX

1
2
3
4 XXXXXXKXKKK XXXXX XXXX XXX
5. XX0000XXXXX XXXXX XXXX XXX
6

- XXX XXXXX XXXX XXX

PLANCHA CLAVE.

CUANDO SE USA, 7J
DEBE LOCALIZARSE
SIEMPRE EN LA
PARTE INFERIOR DEL
BLOQUE DE NOTAS.

c-101

Figura 72. Jerarquia del blogue de notas. Orden de las notas que aparecen en el bloque de notas.

BLOQUE DE NOTAS SIN
NOTAS GENERALES

BLOQUE DE NOTAS SIN
NOTAS DE REFERENCIA

BLOQUE DE NOTAS SIN NOTAS
GENERALES NI NOTAS DE REFERENCIA

NOTAS DE REFERENCIA O NOTAS CLAVES DE PLANCHA
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX

- XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX

NOTAS GENERALES

XXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX

T XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX
XXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XX

2. XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX
XXX. XXXXXXXXXXX XXXXX XX - XXOOOOOOXRX XX XXXX XXX
3. XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX

1.
2
3
XXX, XKXKXXXXKXK XXX XX 4. XXX XHXHX XXX XXX
K AR XK XX 2 XXXXXXXKNKX XXXXX KXKX XXX 5. XKKIO0000C XK 300X XXX
XXX XXXXXXKXXXX XKXXX XX 5 XXX XXHXX XXX XXX 6. XXXKXXXXXXX XXXXX XXXX XXX
XXX. XXOOOOXKXKXK XXKXK XX 6 200H00NHK XXHXX XHXX XXX 7. XXXKXKXKXKX XXX XXXX XKX
XXX, XKXKXXXXKXK XXX XX 7 XXX XXXKK XXHX XXX 8. XXXXNXKXKX XXXKX XXXX XKX
XXX, XKXKXXXXKXK XXX XX 8 XXKXKXHXNX XXX XXKX XXX XXX XHXKX XXX XKX
XXX, XXXXKXKXKXK XXKXK XX O NOTAS CLAVES DE PLANCHA 10, XXX XXHKXK XXX XXX
XXK. XXXXKXKXXXX XXXXK XX 1. X000 XXKXK XXX XXX

XXXXXXKKKKK XXXXX XXXX XXX 12 XXOXXXXXXX XXXXX XXXX XXX
XXX. .
XXXXXXXKXXX XXXXX XX XXXXXXXXXKK XXXXK XXXX XXX

©

T30 XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX
O NOTAS CLAVES DE PLANCHA XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX
T4, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX
1. XXXOKXKXKXK XHXKK XXXX XXX XXXXXXKXXXKX XXXXX XXXX XXX 15, XOOOOMKINXX XXXXK XXKX XXX
XXXKXXKXXKX XXXXX XXXX XXX
2. XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX ORI KK KK KKK 16. XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX
3L XXXXXXKXKXK XXXXX XXXX XXX 17, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX
XXXXXXKXXRX XXXXX XXXX XXX

SomNaL AW =

EL AREA DEBAJO DEL
BLOQUE DE NOTAS PUEDE
SER UTILIZADA POR LOS
BLOQUES DE DIBUJO

Figura 73. Jerarquia de notas en el bloque de notas.
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= T100Y
NOTAS GENERALES NOTAS DE = ]
DE PLANCHA REFERENCIA
T. XXXXXX XX XXXXX XX XXX. XXXXXXXXXXX XXXXX Q
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2. XRXXXXXX XXXXX XX XXX, X000XXXXX XXXXX JRaurcTos
3. XXXXXXXKXXX XXXXX XX XXX, XXXXKXXKXXX XXXXX e
ovEcio
URBANZACON
4 XXXXXXXXK XXXXX XX XXX, XXXKKXXXXXX XXXXX RGO
5. XXXXXXXXXXX XXX XXX, XXXXXXXXXXX XXXXX Conenciotes
6. XXXXXXXXX XXXXX XX XXX, X0000XXXXX XXXXX
XXX

XXX, XXXXXXXXXXX XXXXX

~

© XXXXXXXXXXX XXXXX
XXX, XXXXXXXXXXX XXXXX

8. XXXXXXXXXXX XXXXX XX
XXX, XXXXXXXXXXX XXXXX

9. XXXX XXXXX XXXXX XX S
XXX, XXKKKXXKXXX XXXXX =i
10, XO000XXXXX XXXXX XX
XXX, XOOXXXXX XXXXX TATRAES

XXX. XX X XXXXX
NOTAS DE
REFERENCIA XXX, XXXXXXXXXXX XXXXX

XXX, XXXXXKXXXXX XXXXX ORI o
XXX, XXXXKXXXXXX XXXXX worioes won

XXX, X000 XXX XXX, XXXXXXXXXXX XXXXX

XXX, XXXXXXXXXXX XXXXX

XXX, XXXXXXXXXXX XXXXX

COUGORADORES

NOTAS CLAVES 450 scurecro |

XXX, XXXXXXXXXXX XXXXX pryern
DE PLANCHA

XXX, XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXX XX XXXXX XX

o XXXXXXXXXXX XXXXX XX

o XXXXXXXXXXX XXXXX XX

o XXXXXXXXXXX XXXXX XX

o XXXXXXXXXXX XXX [ARCHIVOS DE REFERENCIA|

o XXXXXXXXXXX XXXXX XX

© XXXXXXXXXXX XXXXX

CONTENE

o XXXXKXXXXXX XXXXX XX LOCALIZACION

o XXXX XXXXX XXXXX XX

O VW ® N O U A W N

o XXXXXXXXXXX XXXXX XX

["a001

Figura 74. Blogues de nota adicionales. Ejemplo usando columnas de nota completa y parcialmente llenas.

OBSERVACIONES

Es importante almacenar los detalles, las especificaciones y sus notas de referencia
relacionados en una biblioteca para una posterior adaptacion y reutilizacién en futuros
proyectos. Mientras la mayor parte de las notas de referencias reunidas estaran perso-
nalizadas para un proyecto especifico, éstas proporcionan un punto de partida para el
desarrollo de las notas de futuros proyectos. Se puede incorporar un conjunto de notas
estandar, con un lenguaje y estructura propios, caracterizando la practica de una ofici-
na de diseno en particular en términos de procedimientos del proyecto, requerimientos
para el trabajo y coordinacion con los otros documentos constructivos. Mientras las
notas de referencia se pueden seleccionar vy, quizas, personalizar para un proyecto
especifico, es importante que el usuario establezca una biblioteca estandar de notas
para mantener la consistencia entre los proyectos y para maximizar una eficiencia en la
produccién, a la par que se elaboran los dibujos.
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PLANCHA APLICANDO EL SUD
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Beneficios del SUD en las planchas de dibujos.
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Para tales efectos se debe crear una gufa maestra de notas de referencia como lis-
tado estandar completo de las notas de referencia establecidas por el usuario. La guia
maestra debe ser un sistema flexible de documentacion para incorporar nuevas notas
de referencia como nuevos o diferentes productos sean especificados por el usuario.

Para el desarrollo de los textos de notas se deben usar mayusculas, sin serif y sin
estilizar. No utilice itélicas, subrayados, negrilla u otras técnicas de resalte. Escriba las
notas empleando la terminologia completa y evite el uso de abreviaciones. Donde una
abreviacion sea esencial, el usuario debera coordinar la utilizacion de abreviaciones a
través de los dibujos y las especificaciones para asegurar la consistencia y su empleo
apropiado.

Para ser efectivo, las notas de referencia deben establecerse y compartirse entre
todas las disciplinas participantes de una manera uniforme. Esto requiere un método
estandarizado para el manejo, la produccién y el uso de las notas de referencia.
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